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SUMARIO

Ministerios de Sanidad y Asistencia Social
y del Desarrollo Urbano
Resolucion conjunta por la cual se dictan las Normas Sanitarias, para

Proyecto, Construccion, Reparacion, Reforma y Mantenimiento de Edifi-
caciones.

MINISTERIOS DE SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Y DEL DESARROLLO URBANO

REPUBLICA DE VENEZUELA.- MINISTERIO DE SANIDAD ¥ ASISTENCIA SOCIAL
DESPACHO DEL MINISTRO N° G- 1.126 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANQ
DESPACHO DEL MINISTRO N° 480 CARACAS: 07 - 07 - ¢

De congonmidad con Los anticulos 30° y 37° de fa Ley Orgdnica de La
Adminisfracibn Central, 2° y 14° de fa ley de Sanidad Nacional , §

y 15° de fa ley Ongdnica dek Sistema Nacional de Salud y 8°, 77° y
76° de £a Ley Ongdnica de Ordenacidn Urbanistica.

CONSIDERANDO

Que para el beneficio de Las generaciones actuales y futuras, es de
ber det Estado controlarn y vigilan La construccidn y reforma total y
parcial de fas edificaciones Tanto piblicas como privadas.

CONSTDERANDO

Que es deben deld Estado estfablecer noamas sanifardias para progecto
construceddn, ampliacidn nedorma y mantenimiento de fas edificacio -
nes desiinadas a usos: hesdidencinfes, comerciales, industrniales, de
portives, recheacionales, turisticos g otrnos con La finalidad de que
éstas se efecuten de acuendo con Las disposdiciones saniianias que
nigen La maternia, en resguando de £a Safud Piblica.

CONSTDERANDO

Que fLas mencionadas nommas facilitandn fa elaboracidn de Los proyec-
tos en hefenencia y promovendn fa cefendidad en su efecucién.

RESUELVEN
Dictan fas siguientes:

NORMAS SANTTARIAS PARA PROVECTO, CONSTRUCCION, REPARACION,

REFORMA vV MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°

La construccién, reparacidn, ampliacién oreformatotal o
parcial, de las edificaciones de cualquier tipo, tanto publi-
cas como privadas, gquedan sometidas al control y a la vigilan
cia por parte del Ministerio de Sanidad y Asistencila Social ,
en todo cuanto se refiere al cumplimiento de las disposicio-

nes sanitarias contenidas en estas normas.

Articulo 2.

Los propietarios y los encargados de la obra estdan obli-
gados a permitir a los funcionarios autorizados © del Ministe-
rio de Sanidad y Asistencia Social, en cualquier momento, la
inspeccidn de éstas y a suministrar los plancs aprobados
cuantos informes y documentos correspondientes al proyecto,

les sean requeridos.
Articuloe 3

Toda edificacién debera ser mantenida y operada en forma
permanente de manera que se garanticen en todo momento las con
diclones de higiene y seguridad. A este fin, el o los prapie
tarios de la edificacion, deberan establecer un sistema de ad-
ministracién, el cual se encargari del mantenimiento y opera-
cién tanto de la edificacidén, como de sus instalaciones y equi-
pos.

Articule &

Las edificacliones destinadas a vivienda multifamiliar de
beran disponer de una persona o grupo de personas responsables
encargadas en forma permanente del mantenimiento de la edifi-
cacidén en sus dreas comunes, as{ como también de la operacidn
y del mantenimiento de las instalaciones y equipos de uso co-
min. La responsabilidad del mantenimiento de las &dreas y ser-
vicios comunes podrd estar a cargo del propietario o co-propie
tarios del edificio; de la Junta Administradora del mismo, del
Administrador o cualquier otra persona natural o juridica, de

signada por dicha Junta.
Artfculo 5

Los ambientes, equlpos e instaciones de uso comdn de las
edificaciones deberdn estar ubicados en areas comunes de las
mismas. EL acceso a éstos deberd ser fdcil y seguro y reali-

zarse siempre a través de dreas comunes.
Articulo 6

A los efectos del cumplimiento de los Articulos 3 y &4,
toda edificacion deberd disponer de las dependenclas necesa-
rias para el alojamiento y serviclo del personal designado pa
ra el mantenimiento de la edificacidn en sus areas y servicios
comunes. La dependencia minima constara de un local de ofici
na de 9 metros cuadrados de drea y una sala sanitaria dotada

de un excusado de agua, un lavamanos y una ducha.
Articulo 7

En el casco de edificaclones complejas por razdn de sus
equipos e instalaciones sanltarias, se fijaran, durante la
etapa de su proyecto, las dreas necesarias para albergar al
personal, equipos, etc., requeridos para su adecuada opera -
cién y mantenimiento.
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En el case de edificaciones para uso del pdblico o desti
nadas a colectividades determinadas tales como: escuelas, tea
tros, cines, salas de fiesta, locales de reunidén y similares,
se determinara el nimero de personas que pueden ocupar la edi
Ticaclén sin posible riesgo, en estricta concordancia con el

Pproyecto.

Articulo 9

Se prohibe adosar 2 los linderos, paredes medianeras g co-
1indantes, los hornos, los depdsitos subterraneos de agua, las
plscinas © cualquier otra instalacién que pudiera causar per-
Juicios de orden sanitario o molestias al vecino. Entre ta-
les instalaciones y los linderos y paredes medianeras o colin
dantes se dejardn un espacio libre de 1,00 metro por lo me-
nos., Los depositos de agua construldos sobre el terremn, @
los elevados guardardn wna distancia minima de 30 oms.

Articulo 10

Cuando las ctondiclones sanitarias de wuna edificacién, de
sus dependencias ¢ instalaciones, representen wh peligro real
o potencial para sus habitantes, para los vecinos © para las
personas en general, la Autoridad Sanitaria Competente, orde-
navd allpropietario © a su representante, llevar a cabo las
reparaclones,o cumplir los requisitos que le sear exlglédos,en
cuyo caso los ordenamientos emitidos deberdn ser cumplidos den
tro de los plazos gue fi}e dicha Autoridad, debiéndose  tomar
las previdencias necesarias para evitar la interrupcién delos
servicios ¢de abastecimiento de agua, desague y olros Serviclos
sanitarles.

Articule 11

Emn los casos no previstos en estas normas, la Autoridad-
Sanitaria Competente dictaminard, teniendo siempre como regla
primordial el que las edificaciones estém en un tode de acuer
do con los principlos de seguridad e higlene pidlica.

CAPITULC II
DL LAS DIMENSIONLS DE LOS LOCALES

Articule 12

Las dimensiones de los locales se reglirdn de acuer-

do a lo establecido en el presente capitule.

Articulo 13

Las dimensiones de los dormitorios en las viviendas seran

las siguientes:
a. Al menos uno de los dormitorlos tendrda un drea mimi

ma neta de 8,50 mz, con dimensién lateral mianima de
2,40 m,

b, Los dormitorios adicionales tendrdn un 4rea neta mi-
& 2
nima de 6 mz, con dimensién lateral no menor del,com .

Las dreas netas minimas no incluyen closets, vestuarios,
nl otras dependencias anexas a los dormitorles.

Articule l&

Los dormitorios colectivos para tres o mds personas debe

. ; 2
rén tener un irea minima de 4,00 m“, por persona.

Articulo 13

El local destinado a cocina en vivlendas deberd tener, co

mo minimo gy area de 6,00 “2 y su menor dimensidn no podrd ser
inferior a 1,50 metros. En unidades de vivienda de un doraito
rio o de un solo amblente la cocina podrd formar parte del es-
tar comedor o del ambiente dnico, debiendo cumplir ¢on los dis
puesto en el articulo 83 del Caplitulo V de estas normas.

Articulo 16

Los amblentes destinados a cocinas, deberdn separarse de
los destinados a lavaderos de ropa u otros donde se laven, se-
quen, smbosten © aireen ropas, por lo menos por una pared o ta-
blgque cuyi altura no sea menor de 1,50 metros y cuya longlitud

no sea menor de 0,80 metros.

Articulo 17

Toda unidad de vivienda deberd incluir, un espaclio techa-
do para lavadero de 4drea wminima de 3 nl y 1,50 m de dlutn;lén-

latcral,mihima. Se exceptuan de esta disposicidn las unidades

" de vivienda de un solo dermitorio y/o de un solo ambiente ¢ de

los tipo estudio en los cuales podri omitirse la batea, sieam-
Pre que se instalen estas plezas en sitio techado de la edifi-
cacidén, en proporclidén no menor de una batea por cada 3 aparta-
mentos.

Artieulo 18

Se prohibe que las salas sanitarias se comuniquen directa
mente con ambientes donde se preparen alimentos. -

Acticulo 19

Las dimensiones de las salas sanitarias estardn de acuer-
do con el nimero y tipo de las plezas sanitarias que se insta-
lardn en ellas, previendo los espacios minimos necesarlos para
su adecuado use, limpieza, reparaclidn e lnspeccidén. A tal fin
las salas sanitarlas serdn proyectadas de acuerdo con los mode
los que se indican en el Apéndice, Figura 3 de estas normas.

Articulo 20

La altura minima interior de los locales destinados a vi-
vienda desde el piso acadbado hasta la parte inferlor del techo
© tielo raso, serd de 2,40 a. Cuando en un local de la vivien
¢a los techos sean inclinades, el promedio de las diferentesal
turas no deberd ser menor de 2,40 m., en estos casos la menor
altura no serd inferior a 2,10 m.

Articule 21

L; altura minima interior de los locales destinados aofi-
clna, wedida desde el piso acabado hasta la parte Inferior del
teche ¢ ciele raso, serd de 2,60 m. Cuando un lkocal de oflei-
na los techos sean inclinades el prowmedio de las diferentes a)
turas mo serd menor de 2,60 mj; en estos cases la mehor altura-
ne serd Inferieor de 2,10 m.

La altura minima Iinterior de los locales destinados a co-
wercieo, medida desde el piso acabade hasta la parte inferlor -
del techo o clele raso serd de 2,60 metros.

Cuando en un local destinade a comerclio los techos seanip
¢linados, el promedio de las difersntes alturas no serd menof
de 2,60 metros; en estos casos la menor altura no serd inferior
de 2,10 metros.

Articule 23
Lta altura minima de las salas sanitarias serd de2,10 m,

Articulo 24

Cuando en una vivienda o en ambientes de la miama, se pro
vea de ventilacidén artificial o aire acondicionado, se telera-
r{a reducir su altura interior hasta un minime de 2,20 metros,
mediante el uso de un Talso ietho, siempte que sea Factible su
remocidn para restaurar la altura mimima Indicada en el artiey
lo 20, en cualquier momento que se desee eliminar la ventila-
cidn artifial o el aire acondiciemade.

Articulo 25

Cuando en oficinas o comerclos se provea ventilaeidn artl
flcial o aire acendicionado, se telerard reduclr su altura in-
ferlor hasta un minimo de 2,40 metros, mediante el use de un
falso techo, siempre que sea factible su remoclén para restaurar
1a altura minima Ilndicada en los artfeules 21 y 22 en ecualquier
momento que se desee eliminar la ventilacién artificial o el
aire acendicionado.

Articulo 26:

Donde se construyan mezzaninas, la altura comprendida en
tre su piso acabado y la parte inferior del techo del loeal,
podrd ser de 2,20 m., siempre que dé a un ambiente de debleal
tura y cuando el drea ocupada per la wezzanina no ocupe mds
del 50% del area del piso del lec¢al del ¢ual forma parte.

CAPITULO IIX
DE LAS CARACTERISTICAS DE PIS0OS, PAREDES Y TECHOS

Artfcule 27

Los pisos de todo local deberdp ser de materiales resis-
tentes, lmpermeables, lavables y ne deleznables. 8Se prohibe
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el uso de plsos de tierra o de cualquier otro material que no
reina las caracterf{sticas anteriormente citadas.

Articulo 28

Los elementos que limiten o sirvan de separaciém ales am
bientes de una vivienda, o que separen a una vivienda deotra,
deberdn terer caracter{sticas tates que garanticen aislamiento acdstico,térmico y opti
oy proteccidn contra ratas y ratones, durabilidad, diffcil ignicién, fdcil limpieza
y que no sean deleznables.

Articulo 2%

Las paredes de las salas sanitarias deberan ser de acaba
do impermeable, liso, resistente, facilmente lavable y capaz
de soportar la abrasién de los preductos destinades a la lim-
pleza, hasta una altura de 1,20 metros, sobre ¢l nlvel de pi-
so acabado, y en todo el perimetro de la sala sanitaria, a ex
cepcién hecha del espacio destinado a la ducha que se conside
ra como pleza sanitaria y se rige por lo establecido en el Ca
pl{tulo VII, del revestimiento con los materiales de las carac
ter{sticas seflaladas, deberd ser de 1,80 metros comg minimo y

garantizar su perfecta adherencia y su durabilidad.
Articulo 30

Las paredes en los ambientes destinados a cocina, deberan
ser de acabado impermeable, liso, resistente y facilmente la-

vable y capaz de soportar la abrasién de los productos destina
dos a la limpleza y garantizar su perfecta adherencia y durabi
lidad, tanto a lo largo de la pared posterior donde se adosa

el fregaderc, como a lo largo de la pared posterior donde se
adosa la fuente de calor. La altura del revestimientocon los
matertales seflalados sera de 1,50 metros, sobre el nivel del
piso.

Art{iculo 31

Lo dispuesto en el artfculo 30, se aplicara a la pared don
de estd adosada la batea; pero podré admitirse que su lengitud
sea al menos 0,30 metros mayor que la longitud de la pieza.

Articulo 32

Las paredes de las cocinas comerciales e institucionales
deberian ser de acabado impermeable, liso resistente, facilmen-
te lavable y capaz de resistir la abrasidnde los productos desti
nados a la limpieza, en todo el per{metrodel localy cubrien-
do la altura total de dicho ambiente desde el nivel del piso
acabado, hasta la parte inferior del techo.

Articulo 33

Los materiales impermeables, de acabado lisc, resistente,
facilmente lavable y capaces de resistir la abrasidn de los pro
ductos dedicados a la limpileza, a ser utilizados como revesti-
miento en las salas sanitarias, cocinas, lavaderos y cocinas
comerclales e institucionales, deberdn ser aprobados por la
Autoridad Competente.

Articulo 34

Los techos de todo local deberan ser impermeables y dura-
bles. Se prohibe el uso de techos de paja o palma o de cual-
quier otro material gque no redna las caracterf{sticas anterior-
mente citadas. No obstante la Autoridad Competente, podri au-
torizar el uso de tales materiales para techos de kioscos orna
mentales o de recreo, en agquellas localidades donde éstos no
constituyan problemas para la salud piblica.

CAPITULO 1V

DE LA ILUMINACION Y VENTILACION
NATURAL DE LOS LOCALES Dt LAS EDLFICACLONMES

Articulo 35

La iluminacidén y la ventilaoidén natural de los locales de
las edificaciones estardn reglamentadas por las especificacio-
nes del presente capitulo.

Artfculo 36

Se prohibe que los estares y comedores, de las edificacio
nes para viviendas, los dormitorlios de cualquier edificacidn y
las aulas de clases en las edificaciones de escuelas, colegios,
liceos y similares, sean iluminados y ventilados exclusivamen-
te por medios artificiales.

Articulo 37"

La iluminacién y ventilacién naturales de los locales de
las edificaciones se llevard a cabo por medio de ventanas que
abran directa o indirectamente sobre una calle, patio oespacio
abierto, por encima de techos o a través de un corredor, pasi-
1lo u otro espacio techade, en un todoe de acuerdoe con lo que
se establece en estas normas. Ver dibujo ilustrado en el Apen
dice, Figura 4.

Artfculo 38

La ventana o ventanas se colocarin en forma tal que en lo
posible, se obtengan niveles uniformes de fluminacién y de ven

[

tilacién, a este fin se recomienda que:

a.- El marco superior de la ventana o de las ventanas se colo
que lo mds alto posible por encima del nivel del plso aca
bado del local, para obtener el mayor dngulo de cielo po-
sible.

b.- EIl marco inferior de toda ventana se ubique a no menos de
0,85 metros sobre el nivel del piso acabado del local, pa
ra evitar el deslumbramiento.

¢.- La dimensién perpendicular a la ventana o las ventanas,no
sea mayor de dos veces la altura comprendida entre el mar
co superlor de la ventana o ventanas y el nivel del piso
acabado interior del local. Ver dibujos ilustrativos N2
4 y 5,

Articulo 39

El drea de la ventana o de las ventanas que se utilicen-
para iluminar y ventilar naturalmente locales®habitables de
edificéclones, serd como minimo el 10% de la superficlie del pi
so del local, y ea ninglin caso menor de un (1) metro cuadra--
do.

Articulo 40

El drea de la vehtana o de las ventanas a que se reflere
el articulo anterior, serd libre, garantizando la iluminacién
del local ain cuando la ventana esté cerrada y se obtendrsdes
contando de su total, las dreas de los marcos, travesafos y
cualquier otro elemento estructural u ornamental de las mis-

mas.
Articulo 41

Cuando frente a las ventanas se coloquen elementos depro
teccion, éstos no deberdn reducir las dreas minimas requeri -
das de acuerdo con lo establecido en estas normas. En todo ca
so, dichos elementos deberan presentar un area libre no menor
del 30% del drea de la superficie del piso del local correspon-
diente.

Articulo 42

Cuando las ventanas destinadas a iluminar y a ventilar -
locales habitables, abran directamente a un patio, la dimen-
sién (a), de este Gltimo serd la siguiente:

l.- Para patios cerrados:

Dimension minima del patio en metros

En ‘edificaciones de:

Una sola planta (planta baja) 3,00
Dos plantas (planta baja yun piso) 3,50

Para edificaciones de tres y mis plantas, (plantabaja y
dos o mas pisos) la dimensién minima (a), del patio se calcu-
lara con la siguiente relacién:

as h + 2
D

Esta dimensién en ningin caso serd menor de 4,00 metros
y se mantendra por igual en toda la altura "h" de la edifica
cién. N

El drea minima del patio se calcularad con la relacidn:

A= 60 -_&00
h
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2,- Para patios ablertos:

Dimensién minima del patic en metros:

En edificaciones de:
Una sola planta {(planta baja) 2,00

Dos plantas (planta bajay unpiso) 2,50

Para edificaciones de tres y mds plantas, (planta bajay
dos o mds plsos), la dimensién minima (a), del patio se cal-

culara con la relacién:

a= _h_ ¢ 1
8
Esta dimensién en ningln caso serd menor de 3,50 metros
y se mantendra igual en toda la altura "h" de la edificacion.
La dimensién maxima del pario abierto (b) perpendicular
a la dimensidon minima (a), no serd mayor de tres veces el anchola).
51 resultara que (b) fuera mayor de tres veces (a), el

patio se calculara como patio cerrado.

a.= Dimensidon minima del patio en metros prolongada porigual
en toda la altura "h'" de la sdificacion.

h.= Promedioc aritmético de las zilturas en metros de las pa-
redes que clircundan e! patio, Incluyendo en dichas altu
ras a los parapetos, pero sin tomar en cuenta las altu-
ras de las paredes que clrcunden al patio, ubicadas fue

ra de los linderos de la propiedad.
A= Area minima del patio en metros cuadrados.

Cuando se desee establecer el ancho y la longitud mini-
mos del patio a nivel de cada piso., con la finalidad de esca-
lonar adecuadamente los patics, sus cimensiones se calcularin

con !as sigulentes relaciones:
1.~ Para patlos ceorados:
h 4 3,50 b= h + 4,50
8 8
2.- Para | Lo ablertos
az= ho+ 2,50 b 4 e 3450
8
La dimensidn (b) del patio letiu no deberd ser mayor de

tres veces la dimensldn (a). resultara que (b) fuera ma-
yor de tres veces (a) =1 pativ se calculard como patio cerra-
do.

a= Dimensién m{nima del patic en metros, a nivel de ca-

da piso.

b= Dimensidn del patic perpendicular a (a) y anivel de

cada piso.

h= Altura de la edificacldn en metros ¢ nivel del piso
considerado media a partir del nivel inferior de la

planta baja de la edificacian.

Paragrafo Unico:

La forma del peri{metro de los patics, podra ser cualquie
ra siempre que dicho perimetro circunscriba al del rectdngulo

de las dimensiones calculadas con las relaciones indicadas en
este artfculo.

rticulo &3

Cuando la 1luminacidn y la veriiiuscién de locales de edi

flcaclones se realice parmedio de ventanas que abran directamen
te a un retiro de la edificacidn, tal retiro se considerara -
como patio ablerto v sus dilmensiones se calcularan con las re
laciones 1ndicadas e =1 articulo 42 de estas normas,
Artfculo 44

Por encima de la altura gue corresponde a las dimensio-

nes de un patlo. calculadas con las relaciones indicadas en
el articulo 42 de estas normas, se pedran construir pisos adj
clonales, siempre que la ol d unal de la edificacidn ,
quede por debajo del plano que oiuande por la linea horizontal
superior del corrvespondiente pairimeico, forme un angulo de 300
sexagésimales con =1 plano ttcal del pardametro.
Articulo 45

La dimenslén minims del polio abierto, resultante de un
retiro obligatorio wdmitiri, una tolerancla de un 20% menos ;

si en el predio colindante existe figualmente un retiro obliga
torie,

Artfculo &6

Cuando una ventana destinada a iluminar y a ventilar un
local habitable o una sala sanitaria abra a un espacio techa-
do, tal como: un corredor, un pasillo u otro espacio techado
similar, que esté comunicado directamente con una calle, pa-
tio o retiro, se deberan cumplir los siguilentes requisitos:

a) Cuando la ventana tenga vista recta sobre una calle, pa-
tio o retiro, la dimensién del espacio techado, perpendi
cular a la ventana (d), no deberid ser mayor de una vez
y medlia la menor altura del espacio techado {h) con res-
pecto al piso del local; la otra dimensién del espacio te
chado, (a) no serd menor de la mitad de la distancla an-
terior (d), y nunca menor de 1,50 metros, o el ancho de

la ventana.

La calle, el patio o el retiro, as{ como también la ven-
tana, deberdn cumplir cen los requisitos exiglidos en estas nor
mas. Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura §.

bl Cuando la ventana tenga vista lateral sobre una calle,pa
tic o retiro, la distancia entre el centro de la ventana
y la calle,patloc o retiro, no debera ser mayor de 2,00 ¥y
y la otra dimension del espacio techado, normal al plano
de la ventana no debera ser menor de 2,00 metros. Ver di
bufo ilustrativo en el Apéndice, Figura 7.

c) Cuando la ventana tenga vista obl{icua sobre una calle,pa
tio o retirec, por existir un obstidcule frente a la venta
na, la distancia "y" serd igual o menor a la distancia -
"z" y la distancia "x" debera ser igual ‘o mayor al ancho
de la ventana (v), y mayor o igual a 1,50 metros.

Ver dibujo 1lustrativo en el Apéndice, Figura 8.

Articulo &7

Cuando la iluminacidén y la ventilacion de locales de edi
ficaciones se realice por medic de ventanas y a través de es-
paclos techados tales como lavaderos, corredores, pasillos ¥y
otros espacios techados similares, y el espaclio techado secie
rre con bloques calados, celosfas, elementos de ornamentacién
refillas y similares, se deberan cumplir los sigulentes requl

sitos:

a) El 4rea libre que presente el cerramiento serd como mini
mo del 45% del drea total de la superficle del piso del
espacio techado y de los locales a iluminar y a ventilar.

b) Cuando el cerramiento se haga con bloques calados, ladi-
mensidén minima de los calados serd de 10 cms. y el espe-

sor maximo de los bloques no serd mayor de 20 cms.

c) El adrea de la ventana o de las ventanas de cada uno de
los locales a fluminar y a ventilar, deberd ser como mi-

nimo del 15% del drea del piso del correspondiente lo-
cal.

Articulo 48

Los aﬁtepechos construfdos en la proyeccién del extremo
de un espacio techado, al frente dei cual se encuentre ublca-
da una ventana destinada a iluminar y a ventilar un local ha-
bitable o upa sala sanitaria, no deberin tener altura superior
a 1,20 metros.

Articulo 49:

El area de la ventana o de las ventanas que se utilicen
para iiumipar y para ventilar los locales de las edificacio--
nes destinadas a salas sanitarias, serd como minimo del 10 %
de la superficle del piso del local y en ningdn caso menor de
0,30 me. La dimensién minima de la ventana o de cada ventana,
sera de 0,40 metros.

Articulo 50

La ventana o las ventanas utilizadas para iluminar y pa-
ra ventilar salas sanitarias deberan cumplir con lo especifi-

cado en los artfculos 39, 41 y 42 de estas normas.

Articulo 51

Cuando las ventanas destinadas a iluminar ¥y a ventilar sa

las sanitarias, abran directamente a un patio abierto o cerra-
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do, la dimensidén minima (a) del patio, medida sobre la perpen-
dicular a la ventana y trazada por su centro, se calculara con

la siguiente relacién:

a = h
8

Esta dimensién se mantendrd por igual en toda la altura
"h" de la edificacidén, y en ningdn caso sera menor de 1,50 me-
tros.

La otra dimensién del patio, perpendicular a (a) podrd ser

igual o mayor que (a).
En la relaciodon anterior:

a= Dimensién minima del patio en metros, que se manten-
drd en toda la altura "h" de la ediflicacién.

h= Promedio aritmético de las alturas en metros de laspa
redes que circundan al patio, incluyendo en dichas al
turas a los parapetos, que circundan al patlo, ubica-

das fuera de los linderos de la propiedad.

Cuando se desee establecer el ancho y la longitud del pa-
tio, a nivel de cada piso, con la finalidad de escalonar el pa-
tio, dichas dimensiones se calculardn con las relaclones si-

guientes:

a =

La mayor dimensidn del patio no deberad . ser mayor de tres
veces la dimension menor. Si alguna de estas dimensiones 're-

sultara mayor de tres veces la otra, ésta se calculard conlare
lacioén:
a= h + 2,50
8

En estas relaciones:

a= ancho minimo del patio abierto o cerrado, en metros

b= longitud minima del patio, perpendicular a la dimensién

minima (a) en metros.

h= altura de la edificacién al nivel del piso considera
do en metros y medida a partir del nivel inferior de
la planta baja de la edlficacidn.

Artfculo 52

Cuando la iluminacidén y la ventilacién de locales de una
edificacién se realice por medios naturales a través de blo-
ques huecos, celosfas, elementos de ornamentacidén, rejas, re-
jillas y similares, no regulables, debera garantizarse que ta-
les elementos no reduzcan las areas minimas requeridas de acuer-
do con lo establecido en estas normas.

El uso de bloques huecos, celosfas, elementos de ornamen
tacién, rejas, rejillas y similares en las dreas de 1lumina--
cién y de ventilacidn de locales de las edificaclones, queda
sujeto al cumplimiento de los sigulientes requisitos:

a.- Se permitird su utilizaclén en: salas, comedores, coci-
nas, salas sanitarias, corredores, paslllos, lavaderos ,
depdésitos, locales de oficinas y similares, exceptuando-
en los loﬁales destinados a dormitories.

b.- El 4rea libre que representen estos elementos serd como
m{nimo del 30% del drea del piso del ambiente que se ilu
mina y se ventila a través de ellos. El espesor maximo,

de estos elementos serd de 20 cms.

c.- En salas sanitarias estos elementos sdlo podrdn instalar
se a partir de una altura no menor de 1,80 metros por en-

cima del nivel del piso acabado del local.

d.- En cocinas, estos elementos s6lo podran instalarse a par
tir de una altura no menor de 1,20 metros por encima del
nivel del piso acabado del local en planta bajfa, como me
dida de proteccién contra la entrada de ratas y ratones. En ias
restantes plantas, estos elementos podrdn instalarse en toda la altura
del ambiente.

Articulo 53’

Cuando en las unidades de vivienda el drea destinada a

lavadero de ropas, esté ublcada entre la coclna y la venlana-

o ventanas que sean fuente de fluminacion y de ventilacion de
aquella, deberda dejarse entre la coclna y el lavadero, un ta-
bligque cuya altura no sea inferior de 1,50 metros ni superior
a 1,80 metros.

Articulo 54

Los elementos utillizados para obtener iluminacién y ven
tilacién cenital deberdn colocarse en forma tal, que en lo
posible se obtengan niveles uniformes de iluminacidn y venti
lacién,

Artfculo 55
Cualquier local de una edificacién ubicado en semi-séta

no y que pueda ser iluminado y ventilado por medios natura-
les, deberd cumplir con lo especificade on catas normas. En

este caso, el borde inferior de la ventana o de las ventanas
se situard a no menos de 0,30 metros por encima del nivel de
la calle, patio o retiro sobre el cual abra.

Artfculo 56

Los locales destinados a guardar vehficulos de combustion
interna y que operen dentro del lucalapor su propla fuerza,
tendrdn cuando sean ventilados naturalmente un drea libre,pa
ra efectos de ventilacién no menor aun 15% del Adrea delpiso,
distribuida de manera de garantizar un barrido total del am-
blente.

Articulo 57

Los locales de las edificaclones destinados a comercios
en general, a oficinas y a cualqulera otro uso, que 3ean 1lu
minados y ventilados por medios naturales, utilizando venta-
nas, deberdn cumplir con los requisitos generales exigidos en
el presente Cap{tulo de estas normas y que le sean aplica-
bles.

Artfoulo 58

La ventana © ventanas utilizadas para iluminar y para
ventilar locales de edificaciones donde se prevean mezzanl -
nas, deberdn ubicarse en forma tal, que tanto el local ublica
do debajo de la mezzanina como el ublicado encima de ella, re-
olban Lluminacién y ventilacién uniforme y adecuada; sus di-
mensiones se calcularédn de acuerdo con lo establecldo en el
Artfoulo &7 de estas normasj pero el drea del piso a oonsi-

derar serd el adrea del piso del local, mis el érea del piso de
la mezzaninaj; y deberdn cumplir ademas, con los requisitos ge-
nerales exigidbs en el presente capltulo de estas normds, en
cuanto les sean splicables,

Articulo 59

Los locales de las edificaciones déstinados a depdsitos -
en general, -deberdn cumplir en un tedo con los requisitos de
ilumindcién y de ventilacidn requeridos en estas normas. Se ex
ceptuarin de esta disposicién, los locales destinados a depésg
tos construfdos en viviendas, siempre que una de sus dimensio-
nes no sea superior a 1,70 metros. De acuerdo con la naturale
za de las materias almacenadas, la autoridad sanitaria compe-
tente podrd exigir el cumplimiento de requisitos adicionales o
ocomplementarios,

Art{cuio 60

Cuando cualquier local de una edificacién se subdividauti
lizando tabiques de cualquier clase, cada uno de los locales
resultantes, deberdn cumplir con los requisitos de iluminacién
y ventilacidén establecidos en estas normas.

Artf{culo 61~

En los casos no previstos en el presente Capitulo, la Au-
toridad Sanitaria Competente, dictaminard teniende siempre co-
mo regla primordial que los locales de las edificaciones sean
iluminados y ventilados de acuerdo con los principies fundamen
tales que garanticen salud a sus ocupantes.

CAPITULO V

-

DE LA ILUMINACION Y VENTILACION ARTIFICIAL DE LOS LOCALES
DE LAS EDIFICACIONES

Artioulo 62

Los locales de toda edificacidon deberdn ser iluminados por
medios artificiales de acuerdo con lo que se establece en el
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presente capitulo y cuando utilicen sistemas de ventilaclén ar-

tifictal o mecinica, éstos deberin proyectarse y construirse

igualmente, en un todo de acuerdo con lo establecido en estas

normas.
Artfculo €3.
La iluminacién artificial de los locales de las edificaclp

nes deberd garantizar como minimo, los niveles de iluminacién
que
Yy para cada ambiente o local de las mismas.
nimos de iluminacidn deberin garantizarse en el correspondien
te sitio de trabajo, pudiendo lograrse por iluminacidén gene-
ral o'con fuentes adicionales colocadas sobre el irea especi-
fica de aplicaclén,

Estos niveles mf-

En locales no especificados la Lluminacidon serd general

y se medird a 75 cms. sobre el nivel del piso.
Artfculo 64

Todo sistema de ventilacion artificlal, o mecidnica, de un
local se fundamentard en la inyeccidn de aire fresco y no con
taminado al interior del local de una edificacidn, permitien-

se indican en la Tabla 1, para cada tipo de edificac£6n~
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Artfculo 63

Aquellos locales donde de acuerdo con estas normas, se
permita la ventilacidn artificial o mecdnica y donde no exis-
ta contaminacién ambiental, por sustancias téxficas o moles-
tas, ni se ejecuten procesos iIndustriales con fuentes que ge-
neren calel, podrdn ser ventilados artlflclalnente-ediante12
yeccion a su Iinterfor de alre fresco y’no contaminado,

cantidad m{nlma se calcularé con la férsula:

Q=

cuya

C

3 01 - Te)
donde:

Q= Cantidad de aire a suplir en metros cibicos por minu-
t.‘

C= Calor sensible total en el ambiente interior del lo-
¢al a ventilar, en kilo-calorfas por hora.

- Ti= Temperatura ambiente interlior en el local, en gra-
do la salida de alire viclado al exterior; o blen, en la extrac i - ' 9
E = dos centfgrados.
cion del aire viciado del local, permitiendo la entrada al -
mismo, de una cantidad de aire fresco y no contaminado desde: Te= Temperatura del aire exterior a suplir, en grados
el exterlor. cent{grados.
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Articulo 66

Para el cdlculo del calor sensible total en el amblente
interlor del local a ventilar se tomaran en consideracidn:
las cargas térmicas solares, las de las personas que lo ocu-
pen, las debidas a la 1luminacidn, las de motores en general
y las de otras fuentes Identificables de calor exlstentes en

el local.
Articule &7

Para la aplicacidn de la formula Indicada en el artfoulo
65, se recomienda que la diferencia de temperaturas: {(Ti-Td,
no sea ni inferlor a 3 grados centigrados, n1 superior a )

grados centigrados.
Articulo 68

Los locales de las edificaciones podran ser ventilados-
artificialmente de acuerdo c¢on estas normas, medlante la ins
talaclidén de sistemas de ventilacidén que permitan la renova-
cidn de la totalidad del aire del local con la debida frecuen

En la deterainacidn del mimero de camblos de aire por

cla.

hora, requeridos de acuerdo cen la Tabla 2, se ha tomado en
cuenta el numero de personas que habitualmente ocupan el le-
cal; el direa de local occupada normalmente por una persona,el
velumen del local por persona que lo scupa y el gradoc de re-
lativa intensidad en el fumar por parte de los ocupantes del

local.

Las cifras anotadas en la Tabla 2, podrdn ser modifica-
das a juicio de la Autoridad Sanitaria Competente, de acuer-
do a mediciones especlales y a casos particulares gque justi-
ficadamente se le presenten.

Artfculo 8%’

En los casos en que se proyecten Instalaciones de aire
acondiclonado para la ventilaclén de locales en las sdiflca-
clones, las cantidades minimas del aire externo y no contami
nado a suplir en el correspondiente locai, serdn las indica-
das en la Tabla 3, expresadas en wetros cibicos por minute vy
por persona ocupante del local y en metros ciubicos por alnu-

to por metro cuadrade de drea de p. del local.
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Las cifras anotadas podran ser modificadas a Julcio de 1la

Autoridad Sanitaria Competente,

especiales y a casos particulares que justiflcadamente

presenten.

Articulo 70

Para cualquier sistema de ventilacidn a proy

mas de aire fresco y sin contaminacidén deberdn hacerse en fTor
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TABLA &
VELOCIDADES DE ENTRADA DE AIRE EN LAS REJILLAS

Velocidad del aire en las re
Jillas en metros por minuto

Altura de las rejillas sobre el
nivel del pisoc

Menos de 2,50 mts. 35
Entre 2,50 mts y 4,00 mts 75
Entre 4,00 mts y 6,00 mts 150
Mas de §,00mts 300

Articulo 72

El aire viciado, de cualquier sistema de ventilacién ar-
tificial deberd descargarse directamente al exterior de laedi
ficacién, y en tal forma que no pueda regresar a la misma, ni

afectar en forma alguna a las edificaciones vecinas.
Artfculo 73

Los sistemas de ventilacién artificlial destinados a eli-
minar de los locales contaminantes téxicos u otros que puedan

causar molestias, deberdn proyectarse de manera que, tanto en
dichos locales como en la descarga- de los efluentes de dicho siste-

mas no se sobrepasen las concentraclones miximas, de contami-
nantes ambientales permisibles, de acuerdo con las normas es-
tablecidas. Cuande la descarga de alglin conducto de ventila-
cién artificial contenga alglin contaminante de tipo, volimeno
concentracién tales, que a juicio de la Autoridad Sanitaria Com
petente pudiera causar algin problema de salud piblica, se axji
gird la remocidn del contaminante o reducir su concentracién,
a niveles tolerables; antes de que éste pueda ser ©xpulsado al

aire exterior.
Artfculo 74

Todo sistema de ventilacién artificlal serd proyectado y
construido en forma tal que las entradas de aire fresco del ex
terior estén ubicadas en lugares opuestos a los sitios por don
de se extrae o se expulsa el aire viciado, con el objeto de
evitar corto-circuitos y que en dreas del local queden sin la

correspondiente ventilacidn.
Artfculo 75

Cuando un conducto de: ventilacién artificial presta servicio comdin
4 varlos locales de una edificacién, y uno o varios de estos lo
cales emitan aire viciado cargado de contaminantes,o que ten-
ga temperatura mas elevada que la temperatura existente en
cualquiera de los restantes locales ventilados por dicho con-
ducto, o que contenga gases mal olientes que puedan ocasionar
molestias a vecinos, deberdn para estos casos proyectarse y

construirse conductos independientes.

Articulo 76

Las salas sanitarias podrdn ser ventiladas artificialmen

te debiendo cumplir con lo establecido en las presentes nor-
mas.
Articulo 77

El nimero de cambios de aire por hora, necesarios para

la ventilacidn artificial de una sala sanitaria, se determi-
nard de acuerdo con el tipo de edificacidén y con el uso de la
misma, de acuerdo con lo anotado en la Tabla 5.
TABLA 5
NUMERO MINIMO DE CAMBLOS DE AIRE POR HORA, NECESARIOS PARA
VENTILAR ARTIFICIALMENTE LAS SALAS SANITARIAS

Nimero minimo de cambios por
hora del aire de la sala

Tipoy uso de la edificacidn
donde se instale la sala

sanitaria sanitaria

Edificaciones frecuentadas por el 15
pdblico ’

Edificaciones industriales,

educacionales, cuarteles y

otras similares. 12
Edificaciones destinadas a

oficinas y a comercios 10
Edificaciones destinadas a

viviendas particulares 7

Articulo 78

Las salas sanitarias en edificaciones de hasta tres pi-
sos de altura podran ser ventiladas artificialmente por extrac
cldn, mediante ventiladores individuales instalados en cada
sala sanitaria, provistos de romanillas de gravedad y conec-
tados a conductos destinados exclusivamente para la ventila-

cién de la sala sanitaria.
Articulo 79

Los conductos a que se refiere el art{culo anterior de-
berdn tener seccién suficiente de manera que si todos losven
tiladores se encuentran funcionando, la velocidad del aireer

el conducto no sea mayor de 300 metros por minuto.
Articulo 80

Las salas sanitarias de edificaciones de cualquier nime
ro de pisos, podran ser ventiladas artificialmente mediante
extraccidén del aire de las mismas por un ventilador instala-
do en la parte mids alta de un conducto vertical de ventlla--
cién, destinado exclusivamente a dicha finalidad y comin pa

ra todas las salas sanitarias. E1 conducto de ventilacidn de
bera cumplir con lo exigido en el artfculo 79 de estas normas.

Las rejillas de extraccidn deberin estar dotadas de meca
nismos de regulacidn individuales con el fin de permitir regu

lar la cantidad de aire a extraer de cada sala sanitaria.
Articulo 81

Las puertas de acceso de las salas sanitarias ventiladas
artificilalmente de acuerdo con lo especificado en los art{culos
anteriores, deberdn estar provistas de una abertura u otrosis

tema que permita la entrada de aire fresco.

Articulo 82

Los locales de las edificaciones destinadas a cocinas, que
no tengan ventilacidn natural adecuada, se ventilardn median-
te un sistema de ventilacién artificial capaz de extraer aire
de su Interior a razén de 30 cambios de afre por hora como mi
nimo,

Articulo 83

Las cocinillas que en las viviendas formen parte de un am
biente sala comedor o si&ilar, deberan ser dotadas de una cam
pana de asplraqién provista de filtro de grasa y de un venti-
lador adecuado, coneetado a un conducto de ventilacidn o con
ventilador de grupo en el extremo del ducto. La capacidad de
las unidades que constituyen este equipo se determinara de
acuerdo con lo que se establece en los articulos siguientes -

Ver Apéndices, Figuras:. 2, 10 y 11,

Artfculo 84

En edificaciones de tipo institucional y/o comerclal, ta
les como hoteles, escuelas, hospitales, fuentes de soda, res-
taurantes y similares donde se instalen cocinas, (hornillas),
planchas para asar, parrilleras, marmitas y otros equipos si-
milares, se instalarin sobre cada uno de cellos sistemas de cam
panas de aspiracidn provistas de filtros y ventiladores adecua
dos y conectados a conductos de ventilacién, que garanticen la
ripida remocidn del calor, ;apor, humos y olores producidos du
rante el proceso de preparacién de los alimentos Y cuya des-
carga no ocasione molestias a terceros.

Ver Apéndices Figuras 9,10 y 11,

Articulo 85

En todo caso, la instalacidn de campanas de aspiracién,
de filtros y de ventiladores de extraccién de cocinas, serd

adicional al sistema de ventilacidn (natural o artificial) ,

escogido para la ventilacién del local donde funciona dicha
coclina. .
Articulo 86

S$i en los casos previstos por los artfculos 83y 84,

la cocina y su correspondiente campana estdn adosadas a lapa
red y la campana sobresale por lo menes 0,15 metros sobre las
aristas libres de la cocina, el vollimen de alre a extraer no
serd inferfor a 15 metros cdbicos por minuto por el producto
que se obtiene al multiplicar la longitud total de las aris-
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tas libres de la campana por la distancia entre la campana y
la superficie de la cocina. En ningin caso este volimen de
alre a extraer serd inferior a 24 metros cubicos/minuto y

por metro cuadrado de superficie de aspiracién de la campana.

En estos casos la altura de la campana sobre la superfi
cie de la cocina no deberd ser mayor de 1,20 metros. Ver Apen-

dice, Figura 9.
Articulo 87

Si en los casos previstos por los Articulos 83 y B4,
la cocina y su correspondiente campana estan adosadas alapa
}ed y la campana tiene la misma profundidad de la cocina, el
‘volimen de aire a extraer no deberi ser inferior a 60 metros
cubicos por minuto por cada metro lineal de frente de aspira
ci6n de la campana. En estos casos la distancia entre la su
perficie de la cocina y la arista de la campana no deberd ex
ceder de 1,00 metro y los costados de la campana deberdn pro
longarse verticalmente, hasta una distancia de 0,30 metrosmi

nimo sobre la superficie de la cocina. Ver Apéndice, Figura
9.

Articulo 88

Si en los casos previstoes por los Articulos 83 y 84, 1la

cocina y su correspondiente campana no estan adosadas a lapa
re, la campana debera estar colocada sobre la cocina y sus aris

tas deberan sobreselir por 1o menos en 0,15 metros a las de 1la
cocina. En estos casos el volumen de aire a extraer no deberd
ser inferior a 38 metros cibicos por minuto por metro cuadrado-
de superficie de aspiracién de la campana. Ver apéndice, Figu-

ra 9.
Articulo 89

La superficie de los filtros deberd ser calculada de acuer
40 oon los materiales wtilizados en su fabricacion, sus espesc-
res y eficiencia relativa. Los filtros podran tener capacidad-
maxima de 85 metros clibicos por minuto por metro cuadrado de fil
tro y ofrecer resistencia de 7 milimetros de agua. tstos debe-
rian protegerse del calor radiante mediante planchas o rejas me
tdlicas y ademds, formara un angulo entre 452 y 602 con la hori
zontal. En la parte inferior del filtro deberad colocarse un

dispositivo para recoger las gotas de grasa. o
Articulo 90

La distancia minima entre la superficie de las hornillas o
quemadores y la parte inferior de los filtros sera la indicada-

en la Tabla 6. Ver apéendice, Figura 10.

TABLA 6

DISTANCIAS MINIMAS EN METROS ENTRE LA SUPERFICIE DE LAS HOR-
NILLAS 0 QUEMADORES Y LA PARTE LNFERIOR DE LOS FILTROS

TIPO DE HORNILLAS O QUEMADORES DISTANCIA MINIMA EN METROS

A UTILIZAR
CUBLERTOS 0,80
DESCUBIERTOS 1,10
CON BRASAS 0 SIMILARES 1,40

Articulo 91 .

Cada local de comercio que carezca de ventilacidén natural,
deberda ser ventilado mecanicamente a rTazom de wun minimo
de camblos de aire por hora, como se especifica en la Ta-
bla 2 para cada uno de sus tipos. ‘La inyeccion Bmextraecién
de aire se efectuara desde la parte opuesta al sitic de acce
s0. Tal ventilacidén podrd ser suplida por un conducto comdn

a un grupo de locales.
Articulo 92 .

Los_locales de comercio ubicados a lo largo de un pasa-
je o corredor interlor de un edificlo y abilerto a la calle
por uno o ambos extremos, deberdn ser ventilados mecdnicamen

te mediante proyeccidén o extraccién de aire, permitiendo que
la entrada o salida de éste sea por el corredor o pasaje.

Art{culo 93

Los establecimientos para vehiculos de combustidén inter

na ubicados en sotanos y otros locales cerrados, los cuales

no puedan dar cumplimiento al Articule 56, deberdn ser venti

lados mecanicamente de acuerdo a los siguientes requisitos:

a.- El voldmen mfnimo de alre a extrer se considerard por ca

da piso y se calculard con la férmula:

Q: 195 - n
200
donde:

Q= volimen de aire a extraer por piso, en metros cibicos
por minuto por metro cuadrado de drea del correspon-

diente piso del local.

n= Nimero de vehfculos estacionados por piso. Este ni
mero se caleculard a base de 22 metros cuadrados de
area de piso, por vehfculo. El volimen minimo a ex-

traer no sera menor de 0,55 m3 por minuto.

b.- Los estacionamientos que tengan acceso directo a loca-
les comerciales, deberdn aumentar en el 40% el volimen

de aire, calculado segin el aparte interior.

c.- La velocidad del ailre de entrada a través de las rampas
de entrada y salida, puertas, ventanas y otras abertu-
ras de ventjilacidén, no deberan ser mayor de 70 metros

por minuto.
Articulo 94

En todo establecimiento, taller o local de trabajo gde
cualquier naturaleza donde se produzca calor, humedad, humo,
vapor, polvo o gases, o que pueden causar molestlas, deberén
instalarse sistemas especiales de ventilacion de acuerdo con
las normas sanitarias correspondientes. En caso de contami-
nantes toxicos deberan proyectarse dichos sfstemas de manera
que no se sobrepasen las concentracliones de contaminantes am
bientales miximas permisibies, de acuerdo con las normas que
al efecto dicte la Autoridad Sanitaria Competente.

- CAPITULOD VI

DISPOSLICIONES GENERRLES SOBRE L0S SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA Y LA DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS Y DE LLUVIA
DE LAS EDIFICACIONES

Artfculo 95

Toda edificacidén ubicada dentro de un area servida por
un abastecimiento de agua piblico en condiciones de prestar
servicio, deberd abastecerse del mismo.

Articulo 96

El sistema de abastecimiento de agua potable de todaedi
ficacién deberd ser diseflado y construido de acuerdo con lo
establecido en estas normas y en forma tal que se garantice-
la potabilidad del agua, y que el gasto y la presion de la mis
ma sean suficientes para el correcto funcionamiento del siste-

ma.
Articulo 97

Las edificaciones destinadas a dndustrias, podran dispe
ner de un abastecimiento de agua no potable para fines indus

triales exclusivamente, siempre que:

a.- Dicho abastecimiento se mantenga separado y sin conexiédn

alguna con el sistema de agua potable.

b.- ©Se advierta a todo el personal de la industria, por me-
dio de avisos claramente marcados y profusamente distri
buidos, acerca de la no potabilidad del abastecimiento-
industrial.

S5e exceptuan de esta disposicion las industrias de ali-
mentos, los cuales deberdn utilizar Unica y exclusivamente ,

agua potable.

Articulo 98

Los materiales empleados en las instalaciones de los sis
temas de abastecimiento y distribucidén de agua y en los siste
mas de desague de las edificaciones, deberan cumplir con los

requisitos establecidos en estas normas.

Articule 99

Toda edificacidén destinada a ocupacion o habitacion huma

na, deberdn poseer un sistema para la evacuacidén de las aguas
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servidas, y previsiones para la adecuada conduccién-y disposi
cién de las aguas de lluvia, conforme a lo establecido en es-

tas normas,
Articule 100

Toda edificacién ubicada en un 4rea servida por una clea
ca piblica en condiciones de prestarle serviclo, deberd empo-

trarse a dicha cloaca .
Artfculo 101

Cuando no existe cloaca plblica capaz de prestar servl -
clo a la edificacién, podrd permitirse la disposicidén de las
aguas servidas por medio de un sistema que cumpla los requisi
tos establecidos en estas normas, o mediante otros slstemas

que sean previamente aprobados por Autoridad Sanitaria Competente.
Art{culo 102

Las aguas resliduales industriales, las substancias cerrg
sivas y materias que puedan causar dafios a las cloacas plibli-
cas ¢ interferir los procesos de tratamiento existentes o pre
vistos, no deberén ser descargadas a la cloca, salvo que sean
sometidas a tratamiento y acondicionamiento satisfactorio.

Articulo 103

Cuando la conduceidén o descarga de las aguas servidas o
de las de lluvia no pueda efectuarse por gravedad, debera efec
tuarse el bombeo de las mismas de acuerdo a lo especificade -

en estas normas.
Articulo 104

No se permitirad empotrar aguas servidas en los conductos,

bajantes y colectores de aguas de lluvia, ni se permitird que

las aguas de lluvia se empotren a conductos, ramales, bajan-

tes o cloacas de aguas negras.

Articulo 105

Cuando la cloaca piblica sea del sistema unitario, se
permitird que los colectores de aguas de lluvia de la edifi-
cacién se empalmen a la cloaca de empotramiento, siempre que

1o hagan aguas abajo de la ultima conexidn de agums servidas,
Articulo 106

No se permitira la descarga de aguas servidas en gene-
ral, nl de aguas residuales industriales, en particular, en
los rios, lagos y otros cuerpos de agua, cuando dichas des-
cargas ocaslonen en el cuerpo receptor concentraciones conta
minantes que degraden la calidad del agua y den origen a va-
lores superiores a los l{mites maximos establecidos para ta-
les contaminantes por la Autoridad Sanitaria Competente, de
acuerdo con el uso propuesto para el cuerpo receptor (yenun
todo de acuerdo con el Reglamento establecido para lazonade
descarga). No se permitirdn las mencionadas descargas en el
subsuelo o en la superficie del suelo, (de aguas servidas o
residuales industriales), cuando constituyan peligro real o
potencial para la salud Rgblica o puedan sausar molestias a
la comunidad. En general las aguas servidas o residuales in
dustriales deberdn ser sometidas a un adecuado tratamiento an
tes de su descarga, la cual igualmente estard de acuerdo con
el Reglamento establecido para la zona de descarga, ¥y solo
podran hacerlo sin tratamlento, cuando ello por via de excep
cién, sea autorizado previa la justificacidén correspondiente

por la Autoridad Sanitaria Competente.

Articulo 107

En las poblaciones, dreas suburbanas y rurales y luga-
res de trabajo, donde no exista red de cloacas ni posibilidad
de establecer una disposicion de las excretas por arrastre de
agua, estas deberdn disponerse mediante confinamiento, en ex
cusados de hoyo higiénicos o letrinas, de acuerdo a lo espe-
cificado en estas normas, o en otra forma satisfactoria.

CAPITULO VIL
DE LAS DOTACIONES DE AGUA PARA LAS EDIFICACIONES
t

Articulo 108

Las dotaciones de agua para las edificaciones destinadas

a: vivienda, instituciones, comercios, industrias, uso recrea

clonal y deportivo, para riego de jardines y &reas verdes y
para otros usos, se calculardn de acuerdo con lo establecido-
en el presente capf{tulo. Cualquler valor diferente de lasaqui
seflaladas deberd ser debidamente justificado mediante un ana-
lisis de consumos reales.

Art{cule 109

Las dotaciones de agua para edificaclones destinadas a
viviendas, se determinaran de acuerdo con lo que se establece
a continuacién:

A.- Las dotaclones de agua para edificaciones destinadas a
viviendas unifamiliares, se determinardn en funcién del
drea total de la parcela o del lote donde la edificacién
va a ser construida o exista, de acuerdo con laTabla 7.

TABLA N2 7

DOTACIONES DE AGUA PARA EDIFICACIONES DESTINADAS A
VIVLENUAS UNIFAMILIARES

Uotacion de agua correspondiente

Area Total de la parcela odel lote
en litros por dfa

en metros cuadrados

Hasta 200 : 1.500
201 300 1.700
301 400 1.900
401 500 2.100
501 600 2.200
601 700 2.300
701 800 2.400
801 900 2.500
901 1000 2.600
1001 1200 2.800
1201 1400 3.000
1401 1700 3.400
1701 2000 . 3,800
2001 2500 4,500
2501 3000 5.000
Mayores de 3000 5.000 mds 100/dia

por cada 100 m de superfi

cie adicional.

NOTA: Las dotaciones antes seflaladas incluyen el consumo de
agua para usos domésticos y el correspondiente al rie
go de fardines y dreas verdes de la parcela o lote.

B.- Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a
viviendas multifamiliares se determinarin en funcidn del
nimerc de dormitorios de que consta cada unidad de vi-
vienda, de acuerdo con la Tabla N2 8.

1ABLA N2 8

DOTACIONES DE AGUA PARA EDIFICACLONES DESTINADAS A
VLVIENDAS MULTLFAMILL1ARES

Nimero de dormitorios de cada

Dotacidén de agua correspondiente
unidad de vivienda

por unidad de vivienda, en 1i-
tros por dia

500
850
1200
1350
1500
1500 1/df{a mas 150 l/dfa
por cada dormitorio-

[V Y. B — R U P

en exceso de cinco,

Cuando en un proyecto de desarrollo urbanistico no se ten
gan definidas las caracteristicas de las edificaciones, las d;
taciones podrdn calcularse multiplicando el 4rea total de 1;
parcela por un factor K (lldia!ma), equivalente al porcentaje
del area bruta de construccién expresado en porcentaje, divi-
dido por 10.

NOTA: Las dotaciones de agua antes sefialadas corresponden a
consumes para usos domésticos exclusivamente. Las do-
taciones de aguas necesarias para satisfacer los consu
mos correspondientes a: riego de jardines y dreas verT
des, para instalaclones y servicios anexos a la edifi-
cacibn, restaurantes, bares, lavanderias estacio-

namientos eubiertes, _piscinas, oficinas comercios,

lavado de carros y otros, se calcularé adicional-

meate de acuerdo con 1lo..estipukage para cada-
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caso en el presente capitulo de estas normas.

C.- Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a
viviendas bifamiliares se determinaran de la siguiente-

manera:

C.1 Para la unidad de vivienda ubicada en plantabajaa
nivel del lote o de la parcela, se determinara en
funcién del drea total de la parcela o del lote don
de la edificacién vaya a ser construfda o exista,
de acuerdo con las dotaclones correspondientes a
las edificaciones destinadas a viviendas unifamilia-
res, seglin el aparte A de este artfculo.

C.2 Para la unidad de vivienda ubicada sobre la ante-
rier, se aplicara la tabla correspondiente a la do
tacién de agua para edificaclones destinadas a vi-
viendas multifamiliares, seglin el aparte B de este
art{culo.

NOTA: Las edificaciones destinadas a viviendas pareadas o a
viviendas cont{guas serdn conslderadas como viviendas
alsladas a los fines de la determinacidén de acuerdo a
lo establecido en los apartes A y C de este artfculo.

Art{culo 110

Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a
instituciones de uso pablicec o particular, se determinardn de

acuerdo con lo que se indica a continuacidn:

A.- Centros Asistenciales:
A.1 Con Hospitalizacion 800 litros/dfa/cama
A.2 Con ConsultaExterna 500 litros/dfa/consultorio
A.3 Con Clinicas Dentales 1000 litros/dfa/unidad dental

B.- Planteles tducaclonales:

B.l] Conalumnado externo 40 litros/alumno/dia
Con alumnado semi-interno . 70 litros/alumno/dia

B.3 Con alumnado internc o
residente 200 litros/ alumno/dia

B.4 Por personal residen-

te enel plantel 200 litros/persona/dfa

B.5 Por personal no resi-
dente 50 Litros/persona/dia

NOTA: La dotacidén de agua para Planteles Educacionales que
funcionen con dos o mids turnos, se determinard multi
plicando la dotacién calculada de acuerdo con las ci
fras anotadas anteriormente, por el nimero de turnos
que corresponda.

C.- Cuarteles 300 litros/persona/dfa

200 litros/persona/dia

E.- lglesias 0,5 litrosfdia/mz irea publica neta
F.- Oficinas Pibl1. 6 litros/d{a/m? érea de local

G.- Otras instituclo-
nes de uso publico o
particular A juicio de la Autoridad Sanitaria
Competente

D.- Carceles

NOTA: Las dotacicnes de agua sefialadas no incluyen consumos
de agua para riego de jardines y de areas verdes de
la parcela o lote correspondiente a la edificacion ,
ni los requeridos porMScrvicios anexos o complementa
rios tales como: restaurantes, cafetines, comedores,
bares, cafeterias, lavanderias, comercios, oficinas ¥y
otros. Estos consumes de agua se calculardn adicio-
nalmente de acuerdo con lo estipulado para cada casg

en estas normas.
Articulo 111

Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas a
comercios, se determinaran de acuerdo con lo que se indicaa
continuaclén: '

(3 litrosidia;’metrbs2 de local des-
tinado a oficina
b.- Depdésitos demateriales 0,50 litros,’d.{afm2 de area Gtil de

a.- Oficinas en general

equipos yrarticulos manu- local y por turnode8 horas de traba
facturados Jjo.
c.- Mercados 15 litros.fdia{m2 de irea de ventas
d.- Carnicerfas, Pescaderias 2
y similares 25 litros/dia/m” de irea de ventas

e.- Supermercados, casas de
abasto, locales comerclia- >
les de mercancfas secas. 20 litros/d{a/m” de irea de ventas

50 1itros!d£a{mz de 4rea Gtil de
local

f.- Redtaurantes

g.- Bares, cervecerias,fuen- 2
tes de soda y similares 60 litros/dfa/m" de drea (til de lo-

cal .

10 1itros/dfa/m’ de drea brutade cons
truceidn destinada a comercio.

h.- Centros comerclales

i.- Hoteles, moteles ¥
similares 500 litros/d{a/dormitorio

350 litros/dfa/dormitorio

25 1itngs/dfa/m® de drea destinada a
dormitorio '

}.- Pensiones
k.- Hospedajes

1.- Lavanderfas al seco,
tintorer{as ysimilares 30 litros/kilo de ropa.a lavar

m.- Lavander{as

(ropas en general) 40 1itros/kilo de ropaa lavar

n.- Estacionamientos cubler
tos para vehiculos de mo- 2
tor 2 litros/dia/m"de estacionamiento
cubierto

o.- Estacliones para lavado
de veh{culos:

0.1 Con equipos de la

vado automiticos 12.800 litros/dfa/equipo automatico

de lavado

0.2 Con equipos dela-
vado no automaticos 8.000 litros/dia/equipo no automi-

tico de lavado
p.- Bombas de gasolina 300 litros/dia/bomba instalada

g.- Paraotras edificaciones

no especificadas A juicio de la Autoridad Sanita .

ria Competente.

NOTA: Las dotaciones de agua sefialadas no inluyen consumo de
agua para riego de dreas verde ni de jardines, as{ co-
mo tampoco consumos de agua de servicilos, instalacio -
nes o construccliones anexas, o complementarias de las
edificaciones destinadas a comerclios, De existir es-
tas, las dotaclones deberdn calcularse adicionalmente,
en un todo de acuerdo con lo establecido en el presen-
te capftulo de estas normas.

Articulo 112

Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas ain
dustrias se calculardn afladiendo al consumo de agua requerido
para fines sanitarios del personal de trabajadores y de emplea
dos de la industria, el correspondiente a las operaclones in-
dustriales propiamente dichas, de acuerdo con lo que se espe-
cifica a continuacidn:

a.- La dotacidon de agua requerida para fines sanitarios por
los trabajadcres_i cmpf@ados d? la industria, sera de 80
1itros per cada trabajador y por cada empleado, por tur-
no de trabajo de ocho (8) horas. En el caso de que lain
dustria funcione durante dos o mas turnos por dfa, la do
tacién de agua se calculard multiplicando la dotacién cal
culada segin se indicé, por el nimero de turnos que co-

rrespondan.

NOTA: a.- La dotacién de agua antes sefialada no incluye do
tacidén para otros usos tales como riego de jardi
nes y areas verdes, instalaciones y serviciosane
x0s o complementarios tales como dreas de recrea
cién, restaurantes, comedores, cafeterias, ofici
nas, comercios, estacionamientos cubiertos, lava
do de carros y otros. Tales dotaciones se calcu
lardn adicionalmente de acuerdo con lo estipula-
do para cada caso en el presente capitulo de es-

tas normas.

b.- El consumo de agua para fines industriales secal
culard de acuerde con el tipo de industria, sus
procesos especf{ficos de manufactura, las unidades
didrias de produccidn y el nimero de turnos de

funcionamiento.
Articulo 113

Las dotaciones de agua para edificaciones e instalacio-
nes destinadas a fines recreacionales, deportivos, diversion
y esparcimiento se determinaridn de acuerdo con lo indicadoen
ia Tabla 2.
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Articulo 114

La dotacién de agua para edificacliones destinadas a alo
jamlento, cuidado y crfa de animales, tales como: caballeri
zas, establos, granjfas porcinas, polleras y similares se de

terminardn de acuerdo a la Tabla 10.

Articulo 115

La dotacién de agua para riego de jardines y ireas ver
des se calculard a razén de dos (2) litros por dia y por me-
tro cuadrado de area verde o de jardin a regar. No se reque
rird incluir en el cidlculo de esta dotacién, las 4reas pavimen
tadas, engrazonadas u otras areas no sembradas.

TABLA 9

DOTACLION:S DE AGUA PARA EDIFICACIONES E INSTALACIONES DESTINADAS A FINES
RECREACIONALES, DEPORTIVOS, DIVERSLON Y ESPARCIMIENTO

Tipo de edificaciones
e instalaciones

Dotaciones de agua

Cines, teatros, auditorios y
similares 3 litros/dia/asiento

Estadios, velddromos, plazas de
toros, hipodromos, circos, par-

ques de atracclones y similares 3 litros/dfa/expectador

Cabarets, caslnos, salas de bai 2 .

le, discotecas 30 litros/dia/m~ del area neta
del local.

Parques 0,25 Iitros!dialmz

Piscinas:

a. con recirculacién 10 litros!dfafm2 de area de pro-
yeccidn horizontal de lapisci
na.

b. sin recirculacidn 25 litrosidiafmz de irea de pro-
yeceidén horizontal de 1a pisci
na

c. con flujo continuo 125 litros/hora/m’ de 4rea de pro
yeccidn horizontal de la pis-
cina.

Balnearios 50 litros/df{a/usuario

Gimnasio 10 litros!diafmz del drea neta
del local.

Vestuario y salas sanitarias en 2 i

piscinas 30 litros/dia/m” de dreade pro-
yeccion horlzontal de la pis-
cina

NOTA: Las dotaciones de agua antes sefialadas son para fines
sanitarios exclusivamen;e y no incluyen consumos de
agua para riego de jardines y areas verdes ni para ins
talaciones y serviclos anexos o complementarios tales
como restaurantes, bares, cafeterias, lavanderias, ofi
cinas, comerclos, estacionamientos, lavado de carros,
etc. Las dotaclones de agua para estas instalaclones
y servicios se calcularan adicionalmente de acuerdo a
lo estipulado para cada caso en el presente capftulo
de estas normas.

TABLA 10
DOTACIONES DE AGUA PARA EDLFICACLONES DESTLINADAS AL ALOJAMIENTO,
CUIDADO Y CRIA DE ANIMALES

tdificaciones para: Dotacidn en litros/diafanimal

Ganado lechero 120
Bovinos 40
Ovinos 10
Equinos 40
Porcinos 10 - 30%

Pollos, gallinas, pavos,

patos, gansos 20 litros/dia/cada 100 aves

*£]l nimero de 10 1/d se recomienda solo para cochineras

con piso de rejilla.

NOTA: Las dotaclones anteriores no incluyen consumos de agua
para riego de fardines y dreas verdes, ni para vivien
das, oflicinas, comercios y otras.lnstalaciones y ser-
vicios anexos o complementarios. Tales dotaclones de
beran calcularse adicionalmente en un todo de acuerdo
con lo indicado para cada caso en el presente capitu-
lo de estas normas.

Articulo 116

Las dotaciones de agua para edificaclones destinadas a
usos no especificados contemplados en el presente capitulo de
estas normas, seran establecidas a juiclo de la Autoridad Sa
nitaria Competente.

CAPITULO VILI
DE LAS PIEZAS SANITARIAS

Articulo 117

Las piezas sanitarias deberdn. estar construidas de ma-
teriales duros, resistentes e impermeables, como porcelana ,
hierro esmaltado, acero inoxidable o cualquier otro que re-
sulte aceptable por la Autoridad Sanitaria Competente. Las
superficies de las piezas seran lisas y no presentaran defec
tos interior ni exteriormente.

Articulo 118

Todo tipo de pileza sanitaria deberd ser aprobado por la
Autor{dad Sanitaria Competente, antes de iniciar su produccidn

Yy estar de acuerdo con las normas naclonales correspondientes.
Artfculo 119

Las plezas sanitarias deberan ser conectadas al sistema
de distribucidén de agua de la edificacidén e instaladas de mo-
do que no presenten conexiones peligrosas que puedan contami
nar el agua.

Articulo 120

Toda pieza sanitaria deberd estar dotada de su correspon-
diente sifdén con sello de agua, conectado al sistema de desa
2 .
gue de la edificacidn.

Artfculo 121

Las pilezas sanitarias deberdn instalarse en ambientes -
adecuados, (salas sanitarias), previendo los espacios minimos
necesarios para su correcto uso, limpleza, reparacién e ins-
peccidn, tal como se indica en la Figura 3, del Apéndice de
estas normas.

Articulo 122

Los excusados de agua, bidets, lavamanos de pedestal vy
plezas sanitarias similares, colocadas sobre el piso,deberdan
ser preferentemente fijadas con tornillos o pernos. Las ple-
zas sanitarlias de pared se fijfarin por medio de soportes me-
tilicos, en torma tal que nlngin esfuerzo sea transmitido a
las conexiones de agua y de desague de las piezas.

Art{culo 123

Los excusados de agua con tanque, deberdn cumplir con
los siguientes requisitos:
a.- Los estanques tendran capacidad suficiente para asegu-
rar la limpieza completa de la pieza, con cada descarga.
b.- El sistema de descarga funcionarid en forma tal que repon

ga el sello de agua de la pleza e impida cualquier cone-
xién peligrosa.

¢.- El extremo de cualquier dispositivo que se utilice para,
la alimentacién de agua a la pieza deberd quedar ubicado
a no menos de 10 centimetros per encima del nivel de des
bordamiento de la misma, Cuando ello no sea posible, debe-
rén instalarse dispositivos adecuados, a juiclo de la Au-
toridad Sanitaria Competente, que eviten conexiones peli
grosas.

d.- Los excusados de agua provistos de tanque bajo cuyo fon-
do quede ubicado por debajo del nivel de desbordamiento-
de la pleza, deberdn estar dotados de dispositivos ade-

cuados para evitar conexiones peligrosas.

Articulo 124
Los excusados de agua con vdlvula semi-automatica de des
carga (fluxometro) deberdn cumplir con los siguientes requisi
tos:
a.- Cada excusado estara dotado de su correspondiente vdlvu-
la semi-automatica-de descarga, instalada cerca de lapie
za y en lugar facilmente accesible para fines de opera-

cidén y de reparacidn.
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b.- La vdlvula semi-automitica de descarga deberd permitir el
paso del agua a un caudal adecuado para descargar, lavar

la pieza y reponer el sello de agua en cada operacidn.

¢.- La vdlvula semi-automdtica de descarga serd ajustable, -
con el fin de que se pueda regular el gasto de descarga
y la presién de trabajo.

d.- La valvula semi-automatica de descarga debera estar dota
da de una valvula rompe-vac{o ge evite las conexiones pe
ligrosas y la cual se colocara no menos de 30 centimeT
tros por encima del nivel de deshordamiento de la pileza

sanitaria.

e.- La tuberia de alimentacidén de cada vilvula semi-automdti

ca de descarga estara dotada de amortiguador para absor
ber el golpe de ariete.

Ver dibujo ilustrativo en el Apéndice, Figura 12,

Artfculo 125

Los asientos de los excusados, seran de material impermea

ble, lisos y de ficil limpieza.
Articulo 126

Los excusados de uso pdblico serdn de disefio especial a
tal fin y con taza de tipo alargado. Los asientos de los excuy
sados de uso pUblico ademds, de cumplir con los requisitos exi
gidos en el Articulo anterior, tendrdn la parte frontal, abiler

ta.
Articulo 127

En las salas sanitarias para uso pliblico, los excusados -

deberan instalarse en espacios cerrados de cardcter privado.
Articulo 128

En toda sala sanitaria donde sea instalado un excusado Yy
en sitio cercano e inmediato y facilmente accesible, deberdins
talarse un lavamanos de las dimensiones minimas sefialadas en

el articulo 133 de estas normas.
Articulo 129

Los bidets de tipo convencional (que presentan ducha 1ins-
talada en su interior, ubicada por debajo del nivel de desbor-
damiento de la pieza), no constitﬁyen piezas sanlitarias reque-
ridas por la Autoridad Sanitaria Competente y en consecuencla:
Cuando en una sala sanitaria de uso privado se desee instalar
un bidets del tipo convencional, deberdn cumplirse los sigulen

tes requisitos:

a.- Cada una de las tuberfias de alimentacidn de la pieza debe
r4a dotarse de una valvula rompe-vacio. Dichas valvulas se
instalardn a no menos de 30 centimetros por encima del ni

vel de desbordamiento de la pieza.

tn lugar de las valvulas rompedoras de vacio podran utili

zarse otros dispositivos adecuados, que eviten cualguier

conexidn peligrosa.
b.- Las vdlvulas y las demas conexiones de alimentacidén de la

pieza sanitaria deberdn permitir el - paso del agua a cau
dal adecuado para lavar la superficie interior de la pie
za en su totalidad, desaguar las aguas servidas y repo-

ner el sello de agua en cada operacion.

¢.- El disefio de la pleza debera garantizar el lavado de la
totalidad de la superficie interior de la misma, después

de cada operacidn.

tl bidets podra ser sustituido por una duchaa propésito,
de operacién manual que se instalara cumpliendo los requisitos
anotados en el aparte a, ae este artfculo. La ducha se insta
lard cercana al excusado; se dotard de vdlvulas de paso y de
manguera flexible y se dotard de piezas de sostén y sujeccion
para evitar su permanenclia en el piso y se ub{caré a no menos
de 30 centimetros por encima del nivel de desbordamiento del

excusado.
Articulo 130

Los urinarios deberan estar provistos de un sistema ade-
cuado que permita el lavado de la pieza. Cuando estén provis
tos de valvulas semi-automaticas de descarga, deberin cumplir

las especificaciones del articulo 124 de estas normas, en cuan

to se refiere al funclionamiento de las mismas.

NOTA: Se prohiben los urinarios hechos de loseta o de cual-
quier otro material que no cumpla con lo estipulado en

el articulo 117 de estas normas.
Articulo 131

Los espacios destinados a duchas, deberan tener como mi-
nimo un adrea libre de 0,70 X 0,70 m. para permitir la caida
del agua. El piso de dicho espacio debera ser de material im
permeable, con pendiente m{nima de 2% hacia el desague, y lle-
var un brocal con una altura mfnima de 5 cms que impida el

escurrimiento del agua a otras partes de la sala sanitaria.

Las paredes de dicho espaclo en su totalidad o hasta usma
altura minima de 1,80 m. deberdn recubrirse con unmaterial im
permeable, liso, duradero, facilmente lavable y capaz de re-

sistir la abrasion de los productos destinados, a la limpieza.

El desague estara provisto de una rejilla removible y de

@aterial inoxidable.

Cuando se trate de duchas para uso publico, los pisos ten
dridn su pendiente dispuesta en forma tal, que el agua servida
de cada ducha, no escurra superficialmente por las dreas desti

nadas a otros banistas.
Articulo 132

Las bafieras empotradas o semi-empotradas deberan tener una

junta impermeable entre la pared y la pleza.
Art{culo 133
La capacidad y las dimensiones minimas del lavamano seran:

largo: 33 cms. ancho: 23 cms. prafundidad: 13 cms
y deberin estar de acuerdo con el uso propuesto, a juiciodela
Autoridad Sanitaria Competente.

Artfculo 134

Las fuentes para beber, con enfriamiemto o sin él,tendran
disefio especifico para el uso propuesto y deberdn cumplir los

skguientes requisitos:

a.- Deberdn estar conectadas al sistema de agua potable de la
edificacion.

b.- Estaridn provistas de medios para regular la presion.

c.- Tendrdn una llave de cierre automatico para ser acclonada

con la mano o pie.

d.- El orificlo de salida del chorro deberd estar protegido -
para impedir contacto directo con leos labios.

e.- E1 éngulo de salida del chorro deberd estar inclinado a

4592 aproximadamente con la vertical.

f.- La linea de alimentacién de cada fuente estard dotada de

una camara de alre para amortiguar el golpe de ariete.

Artfculo 135

Los fregaderos y lavamanos deberan estar provistes de dis
pesitivos adecuados que impidan el paso de sélidos que puedan
obstruir el sistema de desague, y su sifdn deberd ser facilmen

‘te removible para su limpieza.

MOTA: Se prohiben los fregaderos y lavamanos hechos cen lose-
tas o cualquier otro material que no cumpla con lo esta

blecido en el Artfculo 117 de estas normas.

Articulo 136

Las plezas sanitarias provistas con dispositivos de rebose
deberan cumplir los sigulentes requisitos:

a. La capacidad de rebose debera ser suficiente para descar-

gar el gasto maximo de alimentacién de la pleza.
b. Li dispositivo de rebose debera ser tal que el agua no
gquede estancada en €l.

c. Fl rebose desaguara entre el orificio de descarga y el si
féon de la pieza sanitarla correspondiente. En el caso de
los tubos de rebose de estanques de excusados y urinarios,

éstos podran descargar en el excusado o en el urinario res

pectivo.
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Artfculo 137

Las dimensiones minima de la batea serdn:

Largo: 40 cms. Ancho: 30 ecms. profundidad: 20 cms.
Artfculo 138

Los inodoros de piso y desagues de duchas, deberan cum-
plir los siguientes requisitos:

a. El sello de agua correspondiente, tendrdn una altura mini-
ma de agua de 5,0 cms. '
Estaridn provistos de rejillas movibles. E1l drea libre de
la rejilla seré por lo menos los 2/3 del drea del tubo de
descarga, correspondiente. Las dimensiones de la rejilla y
de su tubo de descarga serdn tales que aseguren su buen -

funcionamiento para el uso propuesto.

CAPITULO IX
DEL TIPC Y NUMERO MINIMO REQUERIDO DE PIEZAS SANITARIAS A
INSTALAR EN LAS EDIFICACIONES

Articulo 139

El tipo y nimero minimo de plezas sanitarias que deberdn -
ser instaladas en las salas sanitarias, cocinas y otras depen-
dencias de las edificaciones, serdn proporcionales al numero de
personas servidas y segln el uso a que se les destine, de acuesr
do con lo requerido en el presente cap{tulo.

Art{culo 140

Las salas sanitarias y otros locales destinados a pres-
tar servicios sanitarlios al pdbiico.y donde se instalen ple-
zas sanitarias, deberdn estar ublcados en lugares accesibles
a los usuarlos y permanentemente provistos de los utensilios
y recursos higiénicos adecuados a sus fines, y a los requeri
mientos para su aseo y mantenimiento.

Artfculo 1l41.

Antes de iniclar la construccién de cualquler edificacidn,
deberin instalarse dentro del afea de la parcela o lote que
ocupard la ediflicacién, salas sanitarias y plezas sanitarias
provisionales del tipo y en el numero minimo que se indica a
continuaciodon, para uso del personal empleado y de trabajado-
res durante todo el per{odo de efecucién de la correspondien
te edificacidn. Estas instalaciones provisionales deberénqg

molerse al término de la correspondiente obra.

a.- Sala sanitaria para uso de los trabajadores, con:i un ex

cusado, un urinario y un lavamanos por cada 30 traba}a-

dores o fraccidn.

b.- Sala sanitaria para uso de empleados con: un excusado Yy

un lavamanos.

¢.- Se proveerd una fuente de beber por cada diez (10) tra-

bajadores, o fraccldn.

Artfculo 182

Cuando en cualquier edificacidén se proyecte usar salas
sanitarias comunes a variocs locales de la edificacidn, ss cum

pliran los siguientes requisitos:

a.- Se proveerdn salas sanitarias separadas para hombres y
muferes, ubicadas en lugar accesible a todos los locales
por servir.

b.- La distancia entre cualquier local y la sala sanitaria
noc debera ser mayor de 40 metros en sentido horizontal,
ni podrd mediar mds de un piso entre ellos en sentido ver
tical.

Articulo 143

Toda unidad de vivienda (unifamiliar o apartamento), es
tara dotada por lo menos de una sala sanitaria con excusado,
un lavamanos y una ducha o bafera. La coclna dispondra de
un fregadero y el lavadero de ropas, de una batea. Se excep
tdan los apartamentos de un solo dormitorio y/o de un  solo
ambiente o de tipo estudio » en los cuales podrd omitirse la
batea; siempre que se instalen estas plezas en sitio techado
de la edificacion, en proporcidén no menor de una batea por ca
da tres apartamentos.

e

Articule l44

Las edificaciones destinadas a instituciones, que se in
dican a continuacién serdn dotadas de salas sanitarias y de
plezas sanitarias del tipo y del nimero m{nimo gue se anota
en cada caso.

a.- Centros asistenciales con hospitalizacidn

l.- En cuartos privados con sala sanltaria
' En cada sala sanitaria se instalard un excusado,un
lavamanos y una ducha.

2,- En cuartos privados sin sala sanitaria, o en salas
generales de hospitalizacidn y para usc de los hes
pitalizados:

2.1 Se proveeran salas sanitarias separadas para
hombres y para mujeres, a nivel de cada piso
destinado a hospitalizacidn.

2,2 En cada una de las salas sanitarias requeridas
se instalard:

1l excusado por cada 8 hospitalizados
1 lavamanos por cada 10 hcspitalizados
1 ducha por cada 20 hospitalizados

2.3 En las salas sanitarias para hombres se podra
sustituir excusados por urinarios, pero en tal
proporcidn que el nimero de urinarios no sea
mayor que la tercera parte del nidmero total de
excusados requeridos.

3.- Para uso de los visitantes y sus acompafiantes, se
proveerd coma minimo una sala sanitaria para hom-
bres y una sala sanitarla para mJ]eres. En cada una

de estas se instalard un excusado y un lavamanes co
mo minimo. Las salas sanitarias deberan cumplircon
lo establecido en el articulo 142 de estas normas.

4,- Se instalard una fuente de beber en cada nivel, ubi
cada fuera de las salas sanitarias.

5.- Se instalard un lavamopas en cada piso

6.- El tipo y ndmero mi{nimo de piezas sanitarias que dg
be ser instalado en salas adyacentes a quiréfanos ,
cuartos de faenas, morgues y demds depepdencias de
un centro asistencial, corresponderdn a las normas
especi{ficas que al respecto dicte la Autoridad Sani

taria Competente.

7.- Para uso del personal residente, de empleados y tra
bajadores del centro aistencial, se proveerdn adi--
cionalmente salas sanitarias adecuadamente ubicadas
tanto para hombres como para mujeres y en ellas se
instalaridn plezas sanitarias del tipo y nimero, que
come minimo se sefialan en el Artfculo 146 de estas

NOrmas.

b.- Centros asistenclales con consulta externa

l.- En cada consultorio se Iinstalara una sala sanitaria

con un lavamanos y un excusado, cuando sea requeri-
do.

2.- En las salas de espera de consulta externa y para
uso de los consultantes y de sus acompafiantes, s&
instalard una sala sanitaria para hombres y para my
jeres, y en cada una de ellas se instalard como mi-
nimo un lavamanos y un excusado. En laubicaciénde
salas sanitarlas se deberi cumplir con lo estableci
do en el Articulo 142, de estas normas.

3.- Se instalard un lavamopas en cada piso

4.- Para uso del personal residente, de empleados ¥y tra
bajadores del centro asistencial, se proveerin adi-
clonalmente salas sanitarias adecuadamente ubicadas
tanto para hombres como para mujeres, y en ella se
[instalardn piezas sanitarias del tipo y nimero que

como minimo se sefialan en el artfculo 146 de estas
normas. ’
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L)
c.- Clfinicas y consultorios dentales

l1.- Cada consultorio dental dnico deberd proveer una sa
la sanitaria para uso de pacientes y sus acompafian
tes, en la que se instalard un lavamanos y un excu
sado.

2.- En cada consultorio dental se instalard como mini-
mo, un lavamanos directamente accesible desde la
unidad dental.

3,- Las clinicas dentales donde funcionen simultdnea-
mente varios consultorios dentales, podrdn ser do-
tadas de salas sanitarias comunes a ellos, separa-
das para hombres y para muj}eres. En cada una de
ellas se instalard un excusado y un lavamanos como
minimo. Estas salas sanitarias deberdn cumplir con
lo establecido en el artfculo 142 de estas normas.

4.- Se instalara un lavamopas en cada piso.

d.- Planteles educacionales

1.- Establecimientos pre-escolares en general

1.1 Las plezas sanitarias serdn de disefio y de di-
mensiones adecuadas para ser usadas por pre-
escolares. 'y se Instalardn a la altura apropla
da.

1.2 Se proveeran salas sanitarias separadas para-
nifies y para nifkas, donde se instalardn sélo
los excusados.

1.3 Los lavamanos y las fuentes de beber se insta
lardn fuera de las salas sanitarias.

1.4 El tipo y numero minimo de plezas sanitarias
a instalar para uso de los pre-escolares, se-
rda el siguiente:

Excusados: 1 por cada 20 pre-escolares (o frac_
cidn) nifios o nifas.

Lavamanos: 1 por cada 50 pre-escolares o frac
cidn.

1.5 Para uso de los maestros se instalardn salas -
sanitarlas separadas para cada sexo, si fuera
el caso. El ndmero minimo de plezas sanitarias
a instalar serd el indicado en el aparte d 1.7
de estas normas.

1.6 Se instalard una fuente de beber por cada 100
pre-escolares o fraccién.

1.7 Se instalard un lavamopas en cada pisoc del es-
tablecimiento.

1.8 Para uso del personal residente, de empleados-
y trabajadores, se proveerdn adiclionalmente sa
las sanitarias de acuerdo con lo indicadoenel
art{culo 146 de estas normas.

2.- Escuelas primarias

2.1 Se proveerdn salas sanitarias separadas tanto
para alumnos de cada sexo, como para profcsore's

de cada sexo.

2.2 En las salas sanltarias para alumnos, tanto ni
fios como nifias, se instalardn no menos de dos

excusados en cada sala.

2.3 Los lavamanos se instalardn de manera que sy
borde superior no gquede a mas de 63 cms. sobre

el nivel del piso acabado.

2.4 E1l tipo y nimero minimo de piezas sanitarias a
instalar en las salas sanitarias para alumnos

{nifias y nifios), sera el siguiente:

Excusados: 1 por cada 40 nifios o fraceclén

1 por cada 35 nifias o fracclén
Urinaries: 1 por cada 30 nifios o fraccién
Lavamananos: 1 por cada 50 nifios o fraccién

2.5 Se instalara una fuente de beber por cada 100
alumnos o fraceldén (minimo una por piso) y se

ubicara fuera de las salas sanitarias.

2.6 El tipo y ndmero de piezas sanitarlas a insta-
lar en las salas sanitarlas para maestros serd
el indicado en la Tabla 11.
TABLA 11

TIPO Y NUMERO DE PIEZAS.SANLTARIAS A INSTALAR EN
LAS SALAS SANIIARLAS PARA MALSTROS EN ESCULLAS PRLMARIAS

N2 maestros de Lavama-

oada sexo Excusados Urinarios nos
1-15 1 En las salas sanitarlas 1
16 - 35 2 para maestros, sepodran 2
3 - 55 3 sustitulr excusados por 3
56 - 80 . & urinarios, siempre que 4
81 - 100 5 el nimero de éstos sea 5

mas de 100  un excusado adi-  menor que los dos ter-  Un lavama

cional por cada cios del nimeroc total nos adi-

40 maestros o de excusados requeridos clonal por

fraccidn cada 45

maestros-

o frac-
cidn.

2.7
2.8

Se ifnstalard. un lavamopas en cada piso

Para usc del personal residente, empleados y traba
jadores,se proveeran adicionalmeate salas sanita-
rias separadas para hombres y mujeres deacuerdo con
lo establecido en el articulo 146 de estas normas.

3.. FEscuelas secundarias, normales, artesanales universita-

rias, institutos tecnolégicos y similares.

3.1

3.4

Se proveerdn salas sanitarias separadas tanto para

alumnos de cada sexo, como para profesores de cada

sexo. -

El tipo y nimero minimo de piezas sanitarias a ins
talar en las salas sanitarias para alumnos serd el
siguiente:

Excusados: 1 por cada 75.alumnos (hombres)
1 por cada 45;alumnos (mujeres)
Urinarios: 1 por cada 301a1umnos (hombres)
Lavamanos: 1 por cada 50 -alumnos (hombres y muje-
res)

Se instalard una fuente de beber por cada 100 alus
nos (hombres y mujeres). Minimo una por piso y se
ubicardn fmera de las salas sanitarias.
EL tipo y nimero minimo de plezas sanitarlas a Insta-
lar en las salas sanitarias para profesores, serda el
indicado en la Tabla 1l2.

TABLA 12

TIPO Y NUMERO MINIMQ DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR
EN LAS SALAS SANITARIAS DE PROFEGORES EN ESCUELAS SECUNDARIAS, NORMALES
ARTESANALES, UNBVERSITARIAS, INSTLTUTOS TECNOLOGICOS Y SIMILARES

N2 profesores de

cada sexo Excusados Urinarios Lavamanos
1-15 1 En las salas sanita- 1
16- 35 2 rias para profeso- 2
36 - 55 3 res, se podran sustituir
56 - 80 4 excusados por urinarios, 3
81 -100 S slempre que el nimero de 4
mas de 100 Un excusado adicio  éstos no seamayor que la 5
nal por cada 40 pro-  terceraparte del nime- Un lavama-
fesores o fraccidn ro total de excusadosre nos adicip
queridos. nal por ca
da 45 pro-
fesores o
fraccion,
3.5 Se instalara un lavamopas en cada piso
3.6 Para uso del personal residente, empleados y traba

jadores, se proveerdn adicionalmente salas sanita-
rias separadas para hombres y para mujeres, deacuer
do con lo establecido en el Artfculo 146 de estas

normas.
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C.-

g--

Cuarteles, puestos de guardia, comandos y Similares

l1.- Se proveeran salas sanitarias separadas; para hom-
bres y para mujeres, cuando existan plazas de am-

bas clases.

2.- El tipo y nimero minimo de piezas sanitarias a ins-
talar en las salas sanitarias para hombres serd el
siguiente:

Excusados: 1 por cada 25 hombres o fracclon

Urinarios: 1 por cada 50 hombres o fraccion

3.- El tipo y nuamero minimo de piezas sanitarias a ins-
talar en las salas sanitarias para mujeres serd -el
siguiente:

Excusados: 1 por'cada 20 mujeres o fraccidn

4,- Se instalard un lavamanos por cada 10 plazas o frac
cién.

5.- Se instalard una ducha por cada 50 plazas o fraccidn.

6.- Se instalara una fuente de beber por cada 50 plazas
o fraccidén y se ubicardn fuera de las salas sanita-

rias.
7.- Se instalara un lavamopas en cada piso

8.- Para wso del personal residente, empleados y traba-
jadores, se proveeran adiclonalmente salas sanitarias
separadas para hombres y para mujeres, de acuerdo -
con lo establecido en el artfculo 146 de estas nor-

mas.

Carceles, prisiones, correccionalés e instituciones en ge

neral.

l.- En caso de existir celdas individuales: se instala-
ra un excusado y un lavalanos en cada celda.

2.- En caso de celdas comunes para hombres se instala--

ran en las sal#ﬁ sanitarias:

Excusados: 1 por cada 20 hombres o fraccién

Urinarios: 1 por cada 50 hombres o fraccidn

En caso de celdas comunes para mujeres, se instalardn

en las salas sanitarlas:

Excusados: 1 por cada 15 mujeres o fracclodn
3.- Se instalara un lavamanos por cada 10 penados o trac
ciodn.

4.- Se instalara una ducha por cada 50 penados o trac-

cidn.

5.- 3e instalarad una fuente de beber en cada piso, ubi-

cada fuera de las salas sanitarias.

6.- En cada sala destinada a ejercicios fisicos se ins-
talard: 1 excusado, 1 urinario y 1 lavamanos en las
salas 5ara howmbres, y 1 excusado y 1 lavamanosen las

palas para ﬁujerea.

7.~ En cada sala destinada a ejercicios fisices, se ins
talard: una fuente de beber, ubicada fuera de las sa

las sanitarias.
8.- En cada piso se Instalara un lavamopas

9.- En los comedores se proveerd adiclonalmente un lava

manos por cada 100 puestos.

10.- Para uso del personal residente,empieados y trabaja-

dores, se proveeran adiclonalmente salas sanitarias
separadas para hombres y para mujeres de acuerdocon
lo estableclido en el articulo 146 de estas normas.

En los locales anexos a 1glesias, templos y otras edifi-

caclones similares destinadas a cultos.

l1.- Se& proveeran salas sanitarias separadas para hombres

¥y para mujeres.

2.~ kn las salas sanitarias para hombres se instalardn:
1 excusado, 1 urinario, y 1 lavamanos por cada 380
hombres o fraccion.

3.- En las salas sanitarias para mujeres, se 1n§talarini
1 excusado y 1 lavamanos por cada 150 mujeres o frac
cidn.

4.- Se instalard un lavamopas por piso

5.- Para uso del personal residente, empleados y traba-
Jadores, se proveerdn adicionalmente salas sanitarias
separadas para hombres y para mujeres de acuerdocon
lo establecido en el artfculo 146 de estas normas.

Oficinas Pdblicas y Oficinas Particulares

l.- Salas sanitarias en locales destinados a oficina

1.1 En cada local de oficina con irea hasta 60 mes

tros cuadrados, deberd instalarse una sala sani
taria con un excusade y un lavamanos como m{n{-

mo.

1.2 Para cada local de oficina con area de mds de 60

metros cuadrados, se proveerdn salas sanitarias
El tipo
y nimero minimo de piezas sanitarias a instalar

separadas para hombres y para mujeres.

en cada una de ellas sera el indicado en las ta-
blas 13 y 14, establecido en funcidn de drea to-
tal del local destinado a oficina.

1.2.1 Cuando en la sala sanitaria para hombres,
se requieran tres o mas excusados, se po-
drdn sustituir algunos de éstos por uri-
narios, pero en tal proporcién que el nd
mero de estos no sea mayor que la tercera
parte del ndmero total de excusados re-

queridos. e

1.3 En caso de edificaciones de varios pisos, destl
nados a oficinas, se instalard un lavamopas en
cada piso como minimo.

2.- Salas sanitarias comunes a varios locales de oficina

2.1 Cuando se proyecten salas sanitarias comunes pa
ra servir a varios locales de oficina, se pro-
veeran salas sanitarias separadas para hombres
y para mujeres, cumpliendo con lo establecidoen
el artfculo 142 de estas normas. tl1 tipo y ni-

mero minimo de pilezas sanitarias a instalar en

cada una de las salas sanitarias, estard en fun-
cidén del drea total de los locales de oficina ser

vidos de acuerdo con la Tabla 15.

2.2 En caso de edificaciones de varios pisos, desti
nadas a oficinas se proveera un lavamopas en ca
da piso, como mfnimo. En edificaciones de una

sola planta destinadas a oficinas, se proveeri-

un lavamopas como minimo.

Articulo 145

Las edificacliones y/o locales destinados a comerclios debe

ran dotarse de salas sanitarias y de piezas sanitarias de ti-

po y nimero minimo que se sefialan a continuacién:

TABLA 13
NUMERO MINIMO Dt EXCUSADOS A INSTALAR EN CADA UNA DE LAS

SALAS SANITARIAS REQUERIDAS EN OFICINAS PUBLICAS Y/0 PARTICtLAﬁES

Area total del local

destinado a Oficina enm

Nimero minimo de excusados a
1nstalar en cada una de las
salas sanitarias requeridas.

61 - 225 1
226 - 525 2
526 - 825 3
826 - 1.200 4

1.201 - 1.650 5

1.651 - 2.250 6

wis de 2.250 Un excusad% adicional por cada

600 metros®© o fracecioh.
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paradas para hombres y para mu}eres. El1 tipo

TABLA 14
) f ini
NUMERO MINIMO DE LAVAMANOS A INSTALAR EN CADA UNA DE LAS { ‘Ruleng @inimg de-Plezas sanltarlas regueride
SALAS SANITARIAS REQUERIDAS EM OFICLNAS PUBLICAS Y/0 PARTICULARES se determinara de acuerdo con lo establecidoen
el articulo 146 de estas normas.
Para el cdlculo del nimero de trabajadores se
considerard un trabajador de cada sexo, por ca-
Area total del local Nimero minimo de lavamanos a d 2 . g ¢ .
destinado a Oficina enm instalar en cada uma de las a 60 m~ de area de. jocal o fraccién.
salas sanitarias requeridas. C.- Mercados, supermercados, casas de abdstos yvsimilares.
61 225 1 C.1 En las edificaciones o locales de hasta 50 me-
v 226 525 2 tros cuadrados de drea no se requerirdn salas
526 900 3 sanitarias para uso del publico, pero si para
901 1350 4 uso del personal empleado y de trabajadores,de
1351 1875 ' / 5 acuerdo con el articulo 146 de estas normas.
mas de 1875 Un lavamanos adicional por cada C. 2. En las edificaciones o locales de mas de 50 me’'
675 metros cuadrados o fraccion. tros cuadrados de érea, se proveerdn salas sa
nitarias separadas para hombres y para mujeres.
C. 3. El tipo y nimero minimo de piezas sanitarias a
instalar en cada una de las salas sanitarias re-
TABLA 15 queridas, serd el indicado en la Tabla 16, es-
TIPO Y NUMLRO MINIMO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN SALAS SANITARIAS tablecidos en funcién del irea total de la
COMUNES A VARIOS LOCALLS Dt OFICINA - a
edificaclion o del destinado a este tipo de co-
merclo.
c C.3.1. Cuando en las salas sanitarias para hom
Area total de los locales : bres se requlieran 3 o mds excusados, se
ALA SANITARIA PARA HOMBRES Ly
de oficinas servidos " podran sustituir algunos de éstoes, por

Excusados Urinarios Lavamanos 7
urinarios pero en tal proporcion que
P— 200 ) 1 1 :1 nimero de e:to: rl\o s:ean m:yor q:;
a tercera parte del nimer e excusados
de 201 - 500 2 1 y P 2
de 501 - 1000 2 2 requeridos.

) C.4, En caso total de edificaciones de varios pisos des-
Un excusado adi Un urinario Un lavama

cional porcada 250 adicional - nos adi - tinados a locales comerciales de este tipo, se

metros cuadrados o porcada 250 cilonal por instalar3a un lavamopas en cada plso, como minl

fraccion. metros cua- cada 250 e -
drados ofrac toos cua- mo. En edificaciones de una sola planta, se
cion. drados. instalara un lavamopas como minimo.

C.5. En caso de utilizar salas sanitarias comunes a

* varios locales comerciales, destinados a merca

Area total de los SALA SANITARIA PARA MUJERES dos, supermercados, casas de abasto y simila-
locales de ofici- .
i3 seruldos . res, se aplicara }o anotado en el afarte h.2,
Excusados Lavamanos del artfculo l44 de estas normas. _
—_— 50 p & D. :ares. C;fete:lgs. Cervecerfas, Fuentes de Soda, Re-
de 201 - 500 3 2 resquerias, Restaurantes vy similares.
de 501 - 1000 A 2 D.1. En cada edificacion y/o local destinado a es-
mas de - 1000 m2 Un excusado adicio Un lava- tos fines, se proveeran salas sanitarlas sepa-
nal por cada 250 me manos a
tros cgadrados = o radas para hombres y para mujeres.
fraceion. ggg c::f : ' D.2. A los fines de calculo del tipo y ndmero mini
tros o mo de pilezas sanitarias requeridas, se estima
fraccion. rd una persona por cada 1,50 metros cuadrados
de irea del local y que la mitad de las perso
nas seran hombres y la mitad mujeres.
A.- Lomercio en general D.3.. E1l tipo y nimero minimo de piezas sanitarlas
tn las edificaciones yfo locales destinados a comer a instalar en cada una de las salas sanitarias reque-
clos, no especificados expresamente en el presente ridas serd en,indicade.en.la Jabla.l7.

art{culo, se instalardn salas sanitarias ypiezas sa

nitarias del tipo y numero minimo requerido de acuer

do con lo sefialado en el aparte h del articulo ante Sig : TABLALS
= P
rior de estas normas, referente a oficinas puablicas DEOLKSNSGJ:EEg gi:{?gRgispégéﬁgégngglagﬂ%gTmgf;Eg:Eg‘gggogm
¥ r
y a oficinas particulares. CASAS DE ABASTOS Y SIMILARES
5 Area total de la edificacién Tipoy nimerominimo de piezas sanitarias
B.> Depésitos de materiales, de equipos y de artfculos o del local destinado a este a instalar en cada una de las salas $ani
manufacturados " tipo de comercio, en metros tarias requeridas
’ cuadrados
B.1 Si la edificacion o el local emplea hombres y
mujeres, deberdn proveerse salas sanitarias se
paradas para cada sexo.
Excusados Lavamanos
B.2 La edificacién o el local con drea hasta 500 me 51 - 200 1 1
tros cuadrados dispondri, si fuera el caso, de: 201 - 500 2 T2
Una sala sanitaria para hombres donde se insta Bt = 800 3 3 ./
; larda un excusado, un urinario, un lavamanos vy 8ol - 1200 4 &
* una ducha; y una sala sanitaria para mujeres - Mas de 1200 3 4
donde se instalard
ra un excusado, un lavamanos y Un excusado adicio- Un lavamanos
una ducha, nal por cada 500 me- adicional por
B.3 51 la edificacién o el local tiene mis de 500 £r9s ‘ousdradesofrag,scdda 600 me-
cion. tros cuadra-

metros cuadrados de area, se proveerdn salasse , - dos o fraccion.
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TABLA 17
TIPO Y NUMERO MINIMO Dt PIEZAS SANITARIAS A LNSTALAR EN CADA SALA SANITARTA REQUERIDA EN BARES,
CAFETERIAS, CERVECLRIAS, HUENTES DE SODA, RLFRLSQUERIAS, RESTAURANTES Y SIMILARES
Capacidad del local Sala Sanitaria para hombres Sala Sanitaria para mujeres
en personas ‘
Excusados Urinarios Lavamanos Excusados Lavamanos
Hasta =] 1 1 1 1 1
6l - 150 2 2 2 2
151 - 250 3 3 3 3 3
Mas de 250 Un excusado a=- Un urinario 1 lavamanos Un excusado Un lavamanos
dicional por ca- adicional - adicional - adicional - adicional por
da 100 hombres por cada 100 por cada 100 por cada 100 cada 100 muje-
o fraccién hombres o hombres o mujeres o res o frac-
fraccion. fraccion. fraccidn. cion.
D.& Las salas sanitarias y sus correspondientes plezas la proporcidén de un lavamanos por cada 8 huespedes
podrén ser utilizadas por el personal de empleados o fraccidn.
de trabajadores del 1 1 i 7 <
y . I Goaly; BLENpEE e &1 Numery 6. En cada piso de la edificacion destinada a estos fi-
de és3tos no sea superior a seis (). 5i se sobre- . p
, nes, se instalara ademas:
pasa esta cifra, se proveeran salas sanitarias y
plezas sanitarias adicionales, de acuerdo conlo es una fuente de beber por cada 75 huespedes o fraccion
tablecido en el articulo 146 de estas normas. un lavamopas. £
E.- Hoteles, moteles, pensiones, hospedajes, residencias es 7. Con ubicacién conveniente se instalarin en las edifi~
tudiantiles v similares. caciones destinadas a estos fines, con excepcién de
las destinadas hoteles, una batea de lavar ropas por
l.- En cada cuerto (haste & personas),con sals sanitaria’ 50 da f‘ ,i’n o
’ . cada huespedes o fraccion.
privadaseinstalardn en ésta un excusado, un lavama- §
nos y una ducha. tstas plezas podran ser sustituldas por un sistema
2.- Cuando los cuartos no dispongan de sala sanitaria- autoRsbieny Hu Javiels
privada, sino de salas sanitarias comunes a varios 8. Cuando en las edificaciones destinadas a hoteles, wo-
cuartos: teles, pensiones, hospedajes, residenclas estudianti
s a md coe-
2.1 Se proveeran salas sanitarias separadas para 1os: y.slullaves 3 proves -Sreas W use comiin @ d:
Y] 3 itari adi-
hombres y para mujeres, en cada piso de la edf , sible al pablico, se instalaran salas sanitarias
ficacidn. cionales separadas para hombres y para mujeres y con
piezas sanitarias suficlentes para el serviclo de los
2.2 Las salas sanitarias no deberdndistar horizop usuarios de acuerdo con lo establecido en estas normas.
talmente, mas de 40 metros del cuarto mas ale
jado ’ - F. Estaclonamientos para vehiculos, estaciones de servicio,
bombas de gasolina y similares.
3.- A los fines del cdlculo del minimo de huespedes,se ,
. F 1. En edificacién destinadas exclusivamente a estos fi-
estimaran 3 metros cuadrados de area de cuarto por difi 16
i ae cacidon, se pro-
cada huesped. nes y no sirvan como anexo a un ; ’ P
veeran salas sanitarias para uso del publico, sepa-
4.- El tipo y nimero minimo de plezas sanitarias a ins radas para hombres y para mujeres.
talar,, seia wl. slgutentel 2. El tipo y nimero m{nimo de piezas sanitarias requeridas. serd el
4.1 En las salas sanitarias para hombres, se ins- sigutente:
talara:
1 excusado pof‘ cada 6 huespedes hombres o frac 2.1 En la sala sanitaria para hombres se instalari:
cidn. 1 excusado, 1 urinario y 1 lavamanos como minl-
mo.
1 urinario por cada 10 huespedes hombres o frac
cién. 2.2 En las salas sanitarias para mujeres se insta-
lardn: 2 excusado 1 lavamanos, comoe minimo.
1 lavamanos por cada 3 huespedes hombres o fraccién ¥ '
2.3 Para uso del personal de empleados y trabajado
1l ducha por cada 4 huespedes hombres o fraccién. res de este tipo de edificaciones,se proveeran
4,2 En las salas sanitarfas para mujeres, se ins- salas sanitarias y. plezas sanitarias -.adiciona-
s l
talaski es de acuerdo a lo establecido en el artficulo
146 de estas normas.
1 excusado por cada 4 huespedes mujeres o frac- Nota: Se exceptian de estas disposiciones, los estacionamien
cién tos para veh{culos que sirvan a edificaclones, cual-
quiera que sea su uso,.
1 lavamanos por cada 3 huespedes mujeres o frac-
B} Artfculo 186
cion,
Las edificaciones y/o los locales destinados a indus-
1 ducha por cada & huespedes mujeres o fraccidn trias deberan dotarse de salas sanitarias y de plezas sanita
5. Cuando en cada cuarto privado se instale un Levaiias rias del tipo y nimero minimo que se sefialan a continuaciodn:
nos, el nimero minimo de éstos antes seflalado y a a. Cuando la industria emplee trabajadores de ambos sexos,
instalar, en las salas sanitarias comunes, tanto pa- se proveeran salas sanitarias separadas para cada uno
ra hombres como para mujeres, podri reducirse hasta de ellos.
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1 tipo v aimero minimo de piezas sanitarias a 1iInstalar
dependeri del ndimero de trabajadores de cada sexo, de
acuerdo con la Tabla 18,

En caso de que el nimero de trabajadores no esté espes

cificado, se estimara a base de un trabajader de cada
sexo, por cada 30 metros cuadrados de drea (til de piso

de la edificacidn y/o del local destinado a industria.

Se proveerd como minimo una fuente de beber por cada 75
trabajadores o fraccidn, ubicada fuera de las salas sani

tarias.

Para el aseo de la edificacidén y/o del local industrial,

se proveera un lavamopas por piso.

En caso de gue la industria utilice procesos tales que

expongan a los trabajadores a riesgos como: calor exce

sivo, a sustanclas peligrosas, venenosas, irritantes, In=

TABLA 18

TIPO Y NUMERO MINIMO DE PIEZAS SANITARIAS A LNSTALAR
EN LAS INDUSTRIAS

SALA SANITARIA PARA TRABAJADORES HOMBRES

N2 de trabajadores Excusados Urinarios Lavamanos Duchas
1 - 15 1 1 1 1
16 - 30 2 1 2 2
31 - 50 2 1 2 3
51 - 75 2 2 3 3
76 - 100 4 2 5 5
mis de 100 Un excusado, un urinario, un lavamanos

y una ducha adicional por cada 35 tra-
bajadores ¢ fraccidn.

SALA SANITARIA PARA TRABAJADORES MUJERES

N2 de trabajadores kxcusados Urinarios Lavamanos Duchas
1 - 15 1 1 1
16 - 30 2
31 - 50 3 2 2
51 - 75 4 3 b4
76 - 100 5 3 5
mas de 100 Un excusado, un lavamanos y una ducha

adicional por cada 35 trabajadores o
fraccion.

fecciones u otras, se proveeran adiclonalmente las ins-

talaciones y los equipos que para el control de tales
riesgos establece en cada caso la Autoridad Sanitaria
Competente.

Articulo 147
Las edifigaciones y/o los locales destinados a reunlédn

publica con fines culturales,

diversién, de esparcimiento y otros, deberdn dotarse de

recreacionales, deportivos, de

sa-

las sanltarias y de plezas sanitarfas del tipo ¥y ndmero mini

mo que se Iindica a continuaciodn:

A.- Auditorios, salas de reuniones, salas de conferencias,
bibliotecas, teatros, cines, autocines, éstadios, ve
lédromos, hipédromos, plaza de toros, circos, par-
gues de atracciones, parques publicos y similares.
A.1 En edificaciones y/o en locales destinados a

estos fines, se proveeran salas sanitarias se
paradas para hombres y para mujeres.

A.2 A los fines del calculo del tipo y nimero mf-
nimo de plezas sanitarias a instalar, se esti
mard que la concurrencia ocupard lamixima ca-
pacidad prevista de la edificacidén y/o del lo
cal, y que la mitad de dicha concurrencia se-
ran hombres y la mitad mujeres.
debera instalarse una sala sanitaria conun ex-
cusado, un lavamanos y una ducha.

B.- Cabarets, Casinos, Discotecas, Salas de Baile y si-
milares.

B.1 tl tipo y nimero minimo de piezas sanitarias a

instalar en edificaciones y/o locales destina-
dos a los usos antes menclonados, corresponde-
rd a lo establecido en el aparte D, del articulo
145 de estas normas, aplicable a bares, cafete

TABLA 19
TIPO Y NUMEKO MINIMO DE PIEZAS SANITARIAS A INSTALAR EN AUDLTORIOS

SALAS DE REUNIONES, SALAS UE CONFERENCIAS, BIBLIOTECAS.

IEATROS

PLAZAS DE TOROS

» CINES, AUTOCIN:S, ESTADIOS, VELODROMOS, HLPODROMOS,

CIRCOS, PARQUES DE ATRACCIONES, PARQUES PUBLICOS Y SIMILARES

A.3

El tipo y nimero minimo de piezas sanitarias-
a fnstalar seri el indicado em la Tabla 19.

Se proveera una fuente de beber por cada 300
personas o fraccidn, gque se instalaran fuera
de las salas sanitarias.

Se proveera um lavamopas en cada piso comomi

nimo.

En sitio cercano a los camerinos de artistas,
se instalaran salas sanitarias separadas pa-
ra hombres y para mujeres. En cada sala sa-

nitaria se instalard como minimo:
un excusado, un lavamanos y una ducha.

En sitio adyacente 2 las casetas de proyeccidn
rias, cervecerias, fuentes de soda, refresque-

rias, restaurantes y similares.

Balnearios Piblicos, Piscinas Piblicas, Gimnasios y

c.1

c.5

similares.

Se proveeran salas sanitarias separadas para hom
bres y para mujeres.

El nimeroc de usuarios correspondera al numero

de personas de ambos sexos que asisten al bal-
neario y/o a la piscina publica de acuerdo con
la capacidad prevista, inclufdos los nifies de

ambos sexos.

Se supondra que la mitad de los asistentes se-
ran hombres y la otra mitad mujeres.
En la sala sanitaria para hombres se instalara:

1 excusado por cada 75 hombres o :racclén.

1 urinario por cada 75 hombres o fraccién

1 lavamanes por cada 100 hombres o fracciédn

1 ducha por cada 50 hombres o fracciodn

En 12 sala sanitaria para mujeres se instalara:
1 excusado por cada 50 mujeres o fraceién

1 lavamanos por cada 100 mujeres o fraccion

1 ducha por cada 50 mujeres o fracclén

Se instalard una fuente de beber por cada 500
personas, ublicadas fuera de las salas sanita-
rias.
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C.6 3Se instalara un lavamopas por cada conjunto de

salas sanitarias.

C.7 Para el uso del personal residente, empleados-
y trabajadores, se proveeran adicionalmente sa
las sanitarlas separadas para hombres y paramu
jeres de acuerdo con lo establecido en el ar-
t{iculo l46 de estas normas.

Articulo 148

Las edificaciones y/o los locales no especificamente con
templados en el presente capf{tulo de estas normas, y donde se
manipulen, preparen, envasenj y sirvan alimentos y bebidas,
deberan dotarse de salas sanitarias y de piezas sanitariasdel
tipo y numero m{nimo que se indica en el aparte D. del artfcu
10 145 de estas normass+ Adicionalmente, en estas edificacio-
nes y/o locales, se instalarin fregaderos y lavamanos en nime
ro suficiente de acuerdo a las necesidades y ubicados conve
nientemente a juiclo de la Autoridad Sanitaria Competente.

Articulo 149.

Las edificaciones y/o locales de tipo especlal,no especi
ficamente contempladdos en el presente capftulo de estas nor-
mas, deberdn disponer de las instalaciones, equipos y piezas
sanitarias especiales, requeridas para uso especifico y para
la protecelén y seguridad de los usuarios, aslstentes, traba-
jadores y empleados, seglin demostracién técnica confilable.

Art{culo 150

Las edificaciones y/o los locales no especificamente con
templados en el presente capftulo de estas normas, seran dota
dos de salas sanitarias y de piezas sanitarias del tipo y nd-
mero minimo suficientes para satisfacer las necesidades de sus
ocupantes, segin el uso a que estén destinadas y mediante de-

mostracion técnica confiable.

CAPLTULO X

DISPOSLCIONES GENERALES SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE LAS EDIFLICACIONES

Articulo 151

Los sistemas de abastecimliento de agua de las edificacin
nes deberan ser disefiados tomande en cuenta las condiciones es
tablecidas por la autoridad o ente que lo opera y administra ,
bajo las cuales el abastecimiento de agua piblico presta servi
clo.

Articulo 152

Cuando el abastecimiento de agua pablico garantice servi-
cio contfnuo y presién suficiente, el sistema de abastecimien-
to de las edificacicnes podrd servirse directamente desdeel tu
bo matrfz a las piezas, instalando en la entrada de la aduccion,
para evitar el posible reflujo del agua, una valvula de reten-

cion.
Articulo 153

Cuando el abastecimiento de agua piblico no garantice ser
viclio contfnuo el sistema de abastecimiento de agua de las edi-

ficaclones podra abastecerse desde:

a.- Uno o varios depdsitos elevados de acuerdo con lo esta -

blecido en el Capftulo XI de estas normas.

b.- Uno o varlos depdésitos bajfos y equipos de bombeo auno o

varios depdsitos altos.

¢c.- Uno o varios depésitos bajos y equipos de bombeo hidroneu

matico.

d.- Uno o varios depésitos bajos y sistema de bombeo directo

Art{culo 154

Cuando el abastecimiento de agua publico no garanticepre
sion suficiente, el sistema de abastecimiento de agua de las
edificaciones deberd proyectarse de acuerdo con lo.estipulado
en los apartes b, c,9 di del articulo anterior.

Articulo 155

En ninglin caso se permitird la conexion directa de las

bombas conel sistema de abastecimiento piblico de agua.

tn el disefio del sistema de abastecimlento de agua, para
edificaclones de gran altura no se sobrepasardn las presiones
previstas en el Capitulo XIX de estas normas.

Artfoule 156

El sistema de abastecimiento de agua en una edificacién

no deberd ser conectado, direc%a o indirectamente con sistema
alguno de agua no potable , o que pudiere poner en peligro la
potabilidad del agua.

CAPIIULO XI

DE LOS ESTANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
' PARA LAS EDIFICACIONES

Artfculo 157

Los estanques de almacenamiento de agua potable para las
edificaciones deberin ser disefiados y construfdos para ser ope
rados y mantenidos en forma tal que no afecten la potabilidad
del agus en todo tiempo y que no permitan la entrada de aguas

de lluvia y el acceso de insectos y/o roedores.
Articulo 158

Toda edificacién ubicada en sectores donde el abastecl -
miento de agua publico no sea continuo o carezca de prcslénsg
ficlente, deberad estar provista de uno o varios estanques de
almacenamiento, que permitan el suministro de agua en forma
aceptable a todas las plezas sanitarias o instalaciones pre-
vistas. Tales estanques podrdn instalarse en la parte baja
(sin enterrar, semi-enterrados y/fo subterrdneos), enpisos in-
termedios, o sobre el edificio (elevados), siempre que se cum
pla con lo estipulado en este Cap{tulo, y estén de acuerdo -
con las caracterfsticas fundamentales estipulfidas en el Capi-
tulo X y en los modelos que se anexan en el Apéndice de estas
normas. Ver Apéndice, figuras 14 y 15,

Articulo 159

Todo estanque de almacenamiento (bajo, intermedio y ele-
vado), deberd tener acceso directo desde areas comunes de la
edificaciéan para su debida operacion, mantenimiento e inspec-

ciodn.

Artficulo 160

Cuando solamente exista estanque elevado, su capacidad -
Gtil sera cuando menos lgual a la dotacién didria de la ediff
cacién, calculada de acuerdo con lo establecido en el Capitu-

lo VI1 de estas normas.

Articulo 16l

tuando fuere necesario emplear una combinacién de estan-
que ba}o, bombas de elevacidn y estanque elevado, debido apre
sién insuficiente en el acueducto piblico, y/o a interrupcio-
nes dg servicio frecuentes, la capacidad (til del estangque ba
Jo no serd menor de las dos terceras partes de la dotaciéndid-
ria y la capacidad dtil del estanque elevado no sera menor de
la tercera parte de dicha dotacién.

Articulo 162

Cuando se empleen sistemas hidroneumdaticos o sistemas de
bombeo directo, la capacidad util del estanque bajo, serd por
lo menos igual a la dotacién diaria de la edificacidon., tn edi
ficaciones multifamiliares dichos estanques deberdn disponer
de dos camaras independientes, dotadas de sendas bocas de vi:

‘sltas y de las instalaclones necesarias, a los fines de permi

tir el lavado de cada cdmara, sin interrupcidn del servicio.
Articulo 163
Los estanques de almacenamiento deberdn ser proyectados-

y construidos en forma tal, que permitan su mantenimiento, ¥
su facil y total limpieza, ver modelos, figuras l4, y 15,

Articulo 164

Los estanques de almacenamiento deberdn ser construfdos-
de materiales resistentes e impermeables y estardn dotados de
los dispositivos necesarios para su correcta operacion, man-
tenimiento y limpieza tales como: boca de visita, tuberfa de

aduccion con flotante u otro mecanismo automdtico de control,





